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1. HULLAD£KLERAKč-KATEGčRIĆK £S A LERAKHATč HULLAD£KOK 

K¥RE 
BONNYAI ®s szerzŖt§rsai. (1981) szerint Ă§ltal§nos ®rtelemben v®ve hullad®knak tekint¿nk minden 

olyan, elsŖsorban az ember ®lete, termelŖ ®s fogyaszt· tev®kenys®ge sor§n k®pzŖdŖ anyagot 

(anyagegy¿ttest, term®ket, maradv§nyt, t§rgyat), amely kºzvetlen¿l vagy kºzvetve vesz®lyezteti a 

kºrnyezet v®delem alatt §ll· t§rgyait, elemeit, ®s amelyek keletkeztetŖje az adott idŖpontban ®rv®nyes 

mŤszaki, gazdas§gi felt®telek mellett nem k®pes felhaszn§lni ®s/vagy ®rt®kes²teni, ez®rt azokat a 

tov§bbi emberi tev®kenys®g kºr®bŖl val· elt§vol²t§sra ²t®li.ò Fontos azonban m§r itt megjegyezni, 

hogy a levegŖ, a v²z, a talaj nem minŖs¿l hullad®knak, m®g ha szennyezett is; ezek a kºzegek csup§n a 

hullad®k hordoz·i lehetnek. A Magyarorsz§gon keletkezett hullad®kok-, ®s a kezelt csurgal®kv²z 

mennyis®g®t a 2000-es ®vekben az 1.1.-1.2. t§bl§zatok t¿ntetik fel a KSH adataira t§maszkodva. 

1.1. Fogalom meghat§roz§sok 
Tulajdonk®ppen ezt a meghat§roz§st vette §t a 2000. ®vi XLIII. tºrv®nyben az al§bbi megfogalmaz§s 

tal§lhat· a hullad®k fogalm§ra: Ăhullad®k b§rmely, a tºrv®ny 1. mell®klete szerinti kateg·ri§k 

valamelyik®be tartoz· t§rgy vagy anyag, amelytŖl birtokosa megv§lik, megv§lni sz§nd®kozik, vagy 

megv§lni kºteles.ò Term®szetesen ez az ®rtelmez®s ºsszhangban §ll az Eur·pai Uni· §ltal 

meghat§rozott ir§nyelvekkel. 

A fent eml²tett kateg·ri§k az al§bbiak a tºrv®ny ®rtelmez®s®ben: 

Q1 A tov§bbiakban m§sk®nt meg nem hat§rozott termel®si, szolg§ltat§si vagy fogyaszt§si 

marad®kok 

Q2 ElŖ²r§soknak meg nem felelŖ, selejt term®kek 

Q3 Lej§rt felhaszn§lhat·s§g¼, szavatoss§g¼ term®kek 

Q4 Kiºmlºtt, veszendŖbe ment, vagy egy®b k§rt szenvedett anyagok, bele®rtve a baleset 

kºvetkezt®ben szennyezŖdºtt anyagokat, eszkºzºket stb. is 

Q5 Tervezett tev®kenys®g kºvetkezt®ben szennyezŖdºtt anyagok (tiszt²t§si mŤveletek marad®kai, 

csomagol·anyagok, tart§lyok stb.) 

Q6 Haszn§lhatatlann§ v§lt alkatr®szek, tartoz®kok (elhaszn§lt sz§razelemek, kimer¿lt 

kataliz§torok stb.) 

Q7 A tov§bbi haszn§latra alkalmatlann§ v§lt anyagok (szennyezŖdºtt savak, old·szerek, kimer¿lt 

edzŖs·k stb.) 

Q8 Ipari folyamatok marad®k anyagai (salakok, ¿stmarad®kok stb.) 

Q9 Szennyez®s-csºkkentŖ elj§r§sok marad®kai (g§zmos·k iszapja, porlev§laszt·k pora, elhaszn§lt 

szŤrŖk, szennyv²ziszapok stb.) 

Q10 G®pi megmunk§l§s, fel¿letkezel®s marad®k anyagai (esztergaforg§cs, reve stb.) 

Q11 Ćsv§nyi nyersanyagok kitermel®s®nek ®s feldolgoz§s§nak marad®kai (pl. ®rcb§ny§szati 

meddŖ, olajkitermel®s hullad®kai stb.) 

Q12 Tiltott anyagokat tartalmaz· term®kek (PCB-tartalm¼ olajok stb.) 
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Q13 B§rmely anyag vagy term®k, amelynek haszn§lat§t jogszab§ly tiltja 

Q14 A birtokosa sz§m§ra tov§bb nem haszn§lhat· anyagok (mezŖgazdas§gi, h§ztart§si, irodai, 

kereskedelmi ®s bolti hullad®kok stb.) 

Q15 Talajtiszt²t§sb·l sz§rmaz· szennyezett anyagok 

Q16 B§rmely m§s hullad®kk§ v§lt anyag vagy term®k, amely nem tartozik a fenti kateg·ri§kba 

1.1. t§bl§zat 

Magyarorsz§gon keletkezett hullad®kok mennyis®ge (Forr§s: KSH) 
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2001.  2 473,08 47,63 131,33 1 298,39 55,11 14,75 169,14 4 189,42 

2002.  2 508,06 40,09 137,33 1 355,82 62,21 25,61 161,04 4 290,12 

2003.  2 600,28 49,80 129,21 1 333,70 101,94 12,76 155,98 4 386,73 

KijelenthetŖ teh§t az, hogy a hullad®k, mint gyŤjtŖfogalom ï nem egy tudom§nyos megfogalmaz§s ï 

ink§bb egy gyakorlati ºsszefoglal· n®v, azaz egy adott n®ven fogalmazza meg az ember kºzvetlen 

kºrnyezet®tŖl valamilyen okb·l elt§vol²tani k²v§nt anyagokat. 

A 20/2006.(IV.5)  KvVM rendelet szerinti defin²ci·k: 

a) Hullad®klerak·: saj§tos ®p²tm®nyfajta (l§sd 1997. ®vi LXXVIII. tºrv®nyt), amely a hullad®k 

lerak§s§ra szolg§l· ter¿letet, valamint az azon l®vŖ ®p²tm®nyek ºsszess®g®t jelenti 

b) Lerak§s:  a hullad®k §rtalmatlan²t§sa mŤszaki v®delemmel ®s monitoring rendszerrel ®p²tett ®s 

¿zemeltetett, a fºldtani kºzeg felsz²n®n vagy a fºldtani kºzegben kialak²tott hullad®klerak·ban; 

c) Csurgal®kv²z: a lerakott hullad®ktesten §tsziv§rg·, illetve az ott keletkezŖ minden olyan folyad®k, 

oldat vagy h²g szuszpenzi·, amely a lerak·ban marad, onnan elvezetik, illetŖleg a kºrnyezetbe 

ker¿lhet. 

d) Hullad®klerak·-g§z: a lerakott hullad®k biol·giai, k®miai boml§sa sor§n a lerak·ban k®pzŖdŖ 

g§zkever®k. 

e) ¦zemeltetŖ: az ï a hullad®klerak· ®lettartama sor§n azonos vagy egym§st·l k¿lºnbºzŖ ï 

term®szetes vagy jogi szem®ly, illetve jogi szem®lyis®ggel nem rendelkezŖ szervezet, aki (amely) a 

hullad®klerak· ¿zemeltet®s®®rt, ut·gondoz§s§®rt, rekultiv§ci·j§®rt felelŖs 

f) Megl®vŖ hullad®klerak·: az e rendelet hat§lyba l®p®se elŖtt l®tes²tett hullad®klerak· 

g) Lez§r§s: a  felsŖ z§r·-r®teg rendszer megval·s²t§sa 
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h) Rekultiv§ci·: az e jogszab§ly szerinti mŤszaki v®delemnek nem megfelelŖen ®p²tett, bez§rt 

hullad®klerak· vagy hullad®k elhelyez®s®re haszn§lt ter¿let kºrnyezeti vesz®lyess®g®nek csºkkent®se 

mŤszaki v®delem ut·lagos ki®p²t®s®vel, t§jba illeszt®s®vel, tov§bb§ ut·gondoz§s§val 

 

i)hullad®klerak· felsz§mol§sa: hullad®klerak·ban vagy hullad®klerak§s c®lj§ra haszn§lt ter¿leten 

kor§bban §rtalmatlan²t§si c®llal lerakott hullad®k teljes felszed®se ®s kezel®se a ter¿let hasznos²t§sa 

®rdek®ben. 

j) Ut·gondoz§s: a hullad®klerak· r®szleges (egy r®sz®nek) vagy teljes lez§r§s§t kºvetŖ §tfog· 

tev®kenys®g, amely mag§ban foglalja a monitoring rendszer ¿zemeltet®s®t, a csurgal®kv²z, a lerak·-

g§z ®s a csapad®kv²z kezel®s®t, valamint a sz¿ks®gess® v§l· karbantart§si munk§kat. 

k) Bez§r§s: a hullad®k §tv®tel®vel ®s lerak§s§val kapcsolatos tev®kenys®gek megsz¿ntet®se a 

hullad®klerak·ban. 

l.)Monitoring rendszer:  a kºrnyezeti elemek, k¿lºnºsen a felsz²n alatti v²z, a fºldtani kºzeg 

terhel®s®nek, szennyez®s®nek, §llapot§nak (bele®rtve a szennyezŖd®sterjed®st is) ®s ig®nybev®tel®nek 

megismer®s®re, illetŖleg az §llapotv§ltoz§s nyomon kºvet®s®re szolg§l· m®rŖ-, megfigyelŖ- (egy¿tt 

®szlelŖ-), ellenŖrzŖ h§l·zat. 

m) Monitoring: a monitoring rendszer mŤkºdtet®se, amely mag§ban foglalja az ®szlel®st, az adatok 

ism®tlŖdŖ gyŤjt®s®t, ellenŖrz®s®t, feldolgoz§s§t, nyilv§ntart§s§t, ®rt®kel®s®t ®s tov§bb²t§s§t. 

n) Elu§tum: a laborat·riumi kiold§si vizsg§latok sor§n keletkezŖ oldat. 

Tov§bbi fogalmak: 

Alapjellemz®s: a hullad®k alapvetŖ jellemzŖinek meghat§roz§sa, azon adatok, inform§ci·k 

ºsszegyŤjt®se, amelyek a hullad®k biztons§gos lerak§s§hoz sz¿ks®gesek. 

 MegfelelŖs®gi vizsg§lat: azonos termel®si, hullad®kkezel®si technol·gi§b·l sz§rmaz·, rendszeresen 

k®pzŖdŖ hullad®k ellenŖrz®se az alapjellemz®sben meghat§rozott kritikus param®terek m®rt ®rt®keinek 

ºsszevet®s®vel ®s ®rt®kel®s®vel. 

Helysz²ni ellenŖrz®s: A lerak· telepekre besz§ll²t§sra ker¿lŖ hullad®k sz§ll²tm§ny§nak a lerak§s elŖtti 

a telep szem®lyzete §ltal tºrt®nŖ ellenŖriz®se annak meg§llap²t§s§ra, hogy az val·ban megegyezik-e a 

besz§ll²t§sra enged®lyezett hullad®kkal. Az ellenŖrz®s szemrev®telez®ssel, ®s/vagy helysz²ni 

vizsg§latokkal tºrt®nik. 
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1.2. t§bl§zat 

Magyarorsz§gon lerak·ban elhelyezett hullad®kok mennyis®ge ®s a kezelt csurgal®kv²z 

mennyis®ge (Forr§s: KSH) 

 
Jelenlegi szabad 

befogad·k®pess®g (1000 m
3
) 

£v folyam§n elhelyezett hullad®k 

mennyis®ge (1000 tonna) 

A gyŤjtºtt ®s kezelt csurgal®kv²z 

mennyis®ge (1000 m
3
) 

2001 150 751,16 141 514,68 14 080,26 

2002 89 491,79 9 750,27 11 011,88 

2003 80 042,07 4 820,42 59 834,33 

A meglehetŖsen §ltal§nos hullad®kfogalom gyakorlati alkalmaz§s§nak megkºnny²t®se ®rdek®ben 

jellemzŖen ink§bb jegyz®kben, illetve list§n sorolj§k fel az egyes hullad®kfajt§kat, term®szetesen adott 

elvek alapj§n csoportos²tva azokat. 

A kºrnyezetre ®s emberre gyakorolt hat§sa alapj§n a hullad®kokat vesz®lyes ®s nem vesz®lyes 

csoportokba sorolhatjuk. Csoportos²t§s alapj§t az k®pezi, hogy az adott hullad®k rendelkezik-e a 

nemzetkºzileg meg§llap²tott vesz®lyess®gi jellemzŖk valamelyik®vel vagy nem. Magyarorsz§gon a 

Hullad®kgazd§lkod§si tºrv®ny 2. sz. mell®klete sorolja fel ezen hullad®kokat. 

A kºrnyezetre ®s az emberi eg®szs®gre gyakorolt hat§sa szempontj§b·l mind a termel®si, illetve mind 

a telep¿l®si hullad®k lehet vesz®lyes, valamint tartalmazhat vesz®lyes ºsszetevŖket. A telep¿l®si 

hullad®kokban leggyakrabban megtal§lhat· vesz®lyes komponensek §ltal§ban az al§bbi anyagok: 

sz§razelemek, elektronikai hullad®kok, olajtartalm¼ hullad®kok, lakk- ®s fest®kmarad®kok, 

nºv®nyv®dŖszer-marad®kok, lej§rt szavatoss§g¼ gy·gyszerek tov§bb§ egy®b beteg§pol§si hullad®kok 

stb. 

K®miai ºsszet®tel¿k alapj§n is sokf®l®nek tekinthetj¿k a hullad®kokat, mivel jellegzetesen a 

hullad®kok nem egyetlen komponensbŖl §llnak. Ez®rt az egyes komponensek egym§shoz val· 

viszonya alapj§n is csoportos²thatjuk a hullad®kokat, homog®n, heterog®n ®s diszperz rendszerekre. 

Halmaz§llapotuk alapj§n pedig lehet: foly®kony, szil§rd vagy iszapszerŤ a hullad®k. 

Az Eur·pai Uni· szab§lyoz§s§t az egyes tag§llamok nemzeti hullad®klist§inak egys®gbe foglal§sa 

jellemzi, biztos²tva ezzel az egyes hullad®kfajt§k kezel®s®vel szemben t§masztott azonos 

kºrnyezetv®delmi kºvetelm®nyek ®rv®nyes²t®s®t. A jelenleg is ®rv®nyes Eur·pai Hullad®k Katal·gus 

(European Waste Catalogue, azaz EWC) a 2001/119/EK bizotts§gi, tov§bb§ a 2001/573/EK tan§csi 

hat§rozatokon alapul. 

A 16/2001. (VII. 18.) KºM rendelet 1. sz. mell®klet®nek A) pontja az ¼gynevezett alaplista, amely az 

Eur·pai Hullad®k Katal·gus (EWC) k·dsz§mait tartalmazza (1.3. t§bl§zat). A kºzºss®gi ®s a hazai 

szab§lyoz§s egyar§nt 2002. janu§r 1. ·ta van hat§lyban.  A hazai hullad®k list§t tartalmaz· 

jogszab§lyban az A) Alap lista c®lja a mindenkori EWC pontos, sz· szerinti megjelentet®se a hazai 

szab§lyoz§sban. Ez azt is jelenti, hogy amikor az EU az EWC-t m·dos²tja, ez az Alap list§ban 

folyamatosan §tvezet®sre ker¿l. 
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1.3. t§bl§zat 

EWC fŖcsoport k·djai (16/2001 (VII.18.) KºM. Rendelet) 

EWC k·d Megnevez®s 

01 
Ćsv§nyok kutat§s§b·l, b§ny§szat§b·l, kŖfejt®sbŖl, fizikai ®s k®miai kezel®s®bŖl 

sz§rmaz· hullad®kok 

02 
MezŖgazdas§gi, kert®szeti, v²zkult¼r§s termel®sbŖl, erdŖgazdas§gb·l, vad§szatb·l, 

hal§szatb·l, ®lelmiszer elŖ§ll²t§sb·l ®s feldolgoz§sb·l sz§rmaz· hullad®kok 

03 
Fafeldolgoz§sb·l ®s falemez-, b¼tor-, cellul·z rost szuszpenzi·-, pap²r- ®s 

kartongy§rt§sb·l sz§rmaz· hullad®kok 

04 BŖr-, szŖrme- ®s textilipari hullad®kok 

05 
KŖolaj finom²t§s§b·l, fºldg§z tiszt²t§s§b·l ®s kŖsz®n pirolitikus kezel®s®bŖl sz§rmaz· 

hullad®kok 

06 Szervetlen k®miai folyamatokb·l sz§rmaz· hullad®kok 

07 Szerves k®miai folyamatokb·l sz§rmaz· hullad®kok 

08 

Bevonatok (fest®kek, lakkok ®s zom§ncok), ragaszt·k, tºm²tŖanyagok ®s 

nyomdafest®kek termel®s®bŖl, kiszerel®s®bŖl, forgalmaz§s§b·l ®s felhaszn§l§s§b·l 

sz§rmaz· hullad®kok 

09 F®nyk®p®szeti ipar hullad®kai 

10 Termikus gy§rt§sfolyamatokb·l sz§rmaz· hullad®kok 

11 
F®mek ®s egy®b anyagok k®miai fel¿letkezel®s®bŖl ®s bevon§s§b·l sz§rmaz· 

hullad®kok; nemvas f®mek hidrometallurgiai hullad®kai 

12 
F®mek, mŤanyagok alak²t§s§b·l, fizikai ®s mechanikai fel¿letkezel®s®bŖl sz§rmaz· 

hullad®kok 

19 
Hullad®kkezelŖ l®tes²tm®nyekbŖl, szennyvizeket keletkez®s¿k telephely®n k²v¿l kezelŖ 

szennyv²ztiszt²t·kb·l, illetve az iv·v²z ®s ipariv²z szolg§ltat§sb·l sz§rmaz· hullad®kok 

20 
Telep¿l®si hullad®kok (h§ztart§si hullad®kok ®s az ezekhez hasonl·, kereskedelmi, ipari 

®s int®zm®nyi hullad®kok), bele®rtve az elk¿lºn²tetten gyŤjtºtt hullad®kokat is 

A jegyz®kben a hullad®kokat hatsz§mjegyŤ k·d jellemzi ®s azonos²tja be. A k·dokban szereplŖ elsŖ 

k®t a hullad®k keletkez®s®nek hely®t (a tev®kenys®get) azonos²tja be, a m§sodik k®t sz§mjegye a 

fŖcsoportokon bel¿li alcsoportokra utal. A hullad®k term®szetesen csak a tev®kenys®gnek megfelelŖ 

fŖcsoportba, azon bel¿l pedig csak a megfelelŖ alcsoportba sorolhat·. 

A jogszab§lyi helyzet v§ltoz§s§val, megsz¿lettek azok az §gazati rendeletek, amelyek biztos²tj§k az 

eredeti rendelet  B) Kieg®sz²tŖ list§j§bann szereplŖ hullad®kok megfelelŖ kezel®s®nek szab§lyait, 

illetve a nyilv§ntart§si ®s adat bejelent®si kºtelezetts®geket a nem vesz®lyes hullad®kokra is, ez®rt a B) 

kieg®sz²tŖ lista fºnntart§sa szakmai szempontb·l tov§bb m§r nem volt indokolt. A 16/2001. KºM 

rendelet m·dos²t§sa a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendeletben jelent meg. 

Hullad®klerak§s 
A lerak§s szab§lyait a hullad®klerak·kr·l sz·l· 1993/31/EK ®s 33/2003 EK ir§nyelvek  ir§nyelv 

hat§rozz§k meg. 

Az ir§nyelvek valamennyi ¼j ®s mŤkºd®sben l®vŖ lerak·ra vonatkoznak. A hullad®klerak·kat a 

kºvetkezŖ csoportokba soroljuk: vesz®lyeshullad®k-lerak·k, nemvesz®lyes hullad®kok lerak·ja, 

inerthullad®k-lerak·k A hullad®kokat lerak§s elŖtt elŖbb kezelni kell. Az inerthullad®k-lerak·kat nem 

szabad m§s hullad®kfajt§k lerak§s§ra haszn§lni, a vesz®lyeshullad®k-lerak·ba csak vesz®lyes 

hullad®kok rakhat· le. A kºvetkezŖ ®vekben a biol·giailag leboml· telep¿l®si hullad®kok lerak§s§t 

®vrŖl ®vre nºvekvŖ m®rt®kben csºkkenteni kell. Az ir§nyelv r®szletesen szab§lyozza a hullad®kok 
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§tv®tel®nek folyamat§t, a m®r®srŖl ®s ellenŖrz®srŖl sz·l· rendelkez®seket, valamint a rendk²v¿li 

esetben sz¿ks®gess® v§l· int®zked®seket. 

Az ¼j lerak· rendelet a lerak§sra vonatkoz·an sz§mos tilt§st tartalmaz. E szerint tilos 

hullad®klerak·ban lerakni: 
a) foly®kony hullad®kot; 

b) nyom§s alatt l®vŖ g§zt; 

c) a lerak§s kºr¿lm®nyei kºzºtt a Hgt. 2. sz§m¼ mell®klete szerinti: 

ca) robban§svesz®lyes (H1), 

cb) mar·, korroz²v (H8), 

cc) oxid§l· (H2), 

cd) tŤzvesz®lyes (H3-A ®s H3-B), 

ce) k·rh§zi vagy m§s hum§n-eg®szs®g¿gyi, illetve §llat-eg®szs®g¿gyi int®zm®nybŖl        

sz§rmaz· fertŖzŖ hullad®kot (H9). 

d) hullad®kk§ v§lt gumiabroncsot, kiv®ve a hullad®klerak· ®p²t®s®ben szerkezeti anyagk®nt felhaszn§lt 

gumiabroncsot, a ker®kp§r-gumiabroncsot ®s az 1400 mm k¿lsŖ §tm®rŖn®l nagyobb gumiabroncsot. 

2006. j¼lius 1-je ut§n tilos lerakni az apr²tott hullad®k gumiabroncsot; 

e) elŖkezel®s n®lk¿li szennyv²ziszapot; 

f) §llati hullad®kot; 

g) b§rmely hullad®kot, amely nem felel meg e rendelet 2. sz§m¼ mell®klet®ben meghat§rozott §tv®teli 

kºvetelm®nyeknek. 

Az ir§nyelv l®nyegesebb szab§lyait a hullad®kgazd§lkod§si tºrv®ny, m²g a r®szletes kºvetelm®nyeket 

a hullad®klerak§s, valamint a hullad®klerak·k lez§r§s§nak ®s ut·gondoz§s§nak szab§lyair·l ®s egyes 

felt®teleirŖl sz·l· 20/2006.(IV.5.) KvVM rendelet harmoniz§lja. A rendelet a hullad®klerak·kat h§rom 

csoportba sorolja:  

a) Inerthullad®k-lerak· (A kateg·ria);  

b) Nemvesz®lyes hullad®kok lerak·ja (B kateg·ria); 

ba) szervetlen, nemvesz®lyes hullad®kok lerak§s§ra szolg§l· lerak· (B1b-alkateg·ria); 

bb) kevert ®s telep¿l®si szil§rd hullad®k lerak§s§ra szolg§l· lerak· (B3-alkateg·ria); 

c) Vesz®lyeshullad®k-lerak· (C kateg·ria). 

Lerak§ssal kiz§r·lag elŖkezelt hullad®k §rtalmatlan²that·, kiv®ve az inert hullad®kot ®s azt a 

hullad®kot, amelynek elŖkezel®se az el®rhetŖ legjobb technik§val nem val·s²that· meg. 

Tilos a hullad®k kever®se, h²g²t§sa abb·l a c®lb·l, hogy az ²gy nyert hullad®k megfeleljen a 

hullad®klerak·ban val· §rtalmatlan²t§s §tv®teli kºvetelm®nyeinek. 

2003. j¼lius 16-ig minden tag§llamnak nemzeti strat®gi§t kellett kidolgoznia a hullad®klerak·kba 

ker¿lŖ telep¿l®si szil§rd hullad®k, biol·giailag lebonthat· szervesanyag tartalm§nak csºkkent®s®re. 
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Magyarorsz§gon ezt a strat®gi§t az Orsz§gos Hullad®kgazd§lkod§si Terv tartalmazza. E strat®gia 

megval·s²t§sa r®v®n Az ir§nyelv ®rtelm®ben 2006. j¼lius 16-ig a hullad®klerak·kba ker¿lŖ telep¿l®si 

hullad®k, biol·giailag lebonthat· h§nyad§t az 1995-ben lerakott mennyis®g 75 tºmeg %-§ra, 2009. 

j¼lius 16-ig 50 tºmeg %-§ra, 2016. j¼lius 16-ig 35 tºmeg %-§ra kell csºkkenteni. Azok a tag§llamok, 

melyek a begyŤjtºtt telep¿l®si hullad®kuk tºbb mint 80%-§t hullad®klerak·kban helyezik el, a fenti 

c®lkitŤz®sek el®r®s®hez maximum 4 ®v halad®kot kaphatnak.(haz§nk is ebbe a kateg·ri§ba tartozik). A 

hullad®kgazd§lkod§si tºrv®ny azonban elŖbbiekhez k®pest k®t ®vvel kor§bbi hat§ridŖket §llap²t meg. 

2003. j¼lius 16-t·l tilos a hullad®k gumiabroncsok lerak§sa, 2006-t·l pedig gumi-apr²t®k lerak§sa is 

tilos. 

A lerak§si korl§toz§sok kºvetkezt®ben elker¿lhetetlen a szerves hullad®k (konyhai ®s zºldhullad®k, 

pap²rhullad®k), valamint a hullad®k gumiabroncsok elk¿lºn²tett gyŤjt®se ®s hasznos²t§sa, amely 

r®szben a gy§rt·i felelŖss®g ®rv®nyes²t®s®vel, r®szben fokozott §llami ®s ºnkorm§nyzati r®szv®tellel 

val·s²that· meg.  

Tilos a vesz®lyes hullad®kok kever®se vagy h²g²t§sa, ha az a hullad®k lerak§si kºvetelm®nyek el®r®se 

®rdek®ben tºrt®nne. A hullad®klerak·kba csak elŖzetesen kezelt hullad®k helyezhetŖ el, kiv®ve inert 

hullad®k eset®ben. A nemvesz®lyes-hullad®k lerak·kban helyezhetŖ el a telep¿l®si hullad®k, m§s 

eredetŤ nem-vesz®lyes hullad®k, stabil, nem-reakci·k®pes (pl. befoglalt, be§gyazott), kezelt vesz®lyes 

hullad®k, amelynek kiold·d§si tulajdons§gai m§r megegyeznek a nem-vesz®lyes hullad®kok®val. Az 

inert lerak·kba csak inert hullad®kok elhelyez®se lehets®ges.  

Hullad®klerak·t csak enged®llyel lehet l®tes²teni ®s mŤkºdtetni. Az egyes hullad®kt²pusoknak a 

lerak·helyen tºrt®nŖ elhelyez®s®®rt fizetendŖ §rnak fedeznie kell a lerak· l®tes²t®s®bŖl ®s 

mŤkºdtet®s®bŖl sz§rmaz· kºlts®get, bele®rtve azt a garanci§t is, mely a telep bez§r§s§nak ®s legal§bb 

30 ®vig tart· ut·gondoz§s§nak becs¿lt kºlts®geit biztos²tja.  

A rendelet hat§lyba l®p®sekor m§r mŤkºdŖ hullad®klerak·k ¿zemeltetŖj®nek el kell k®sz²tenie, ®s be 

kell ny¼jtania j·v§hagy§sra a telep fel¿lvizsg§lati dokument§ci·j§t az illet®kes hat·s§goknak. Ez a terv 

tartalmazza az ¼j lerak· l®tes²t®s®hez is sz¿ks®ges adatokat ®s a kºvetelm®nyeknek megfelelŖ 

korrekci·s int®zked®seket. A hat·s§g hat§rozat§ban §llap²tja meg, hogy a telep tov§bb mŤkºdtethetŖ-

e, ®s hogy mennyi idŖ §ll rendelkez®sre a terv kivitelez®s®re. Ennek v®gsŖ hat§rideje 2009. janu§r 1. 

Azokat a telepeket, melyek nem kapj§k meg a mŤkºd®si enged®lyt, a legrºvidebb idŖn bel¿l be kell 

z§rni.  

 

1.1.1. Inert hullad®k, inert hullad®klerak·k 
A 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet ®telm®ben inert hullad®k: az a hullad®k, amely nem megy §t 

jelentŖs fizikai, k®miai vagy biol·giai §talakul§son. JellemzŖje, hogy v²zben nem old·dik, nem ®g, 

illetve m§s fizikai vagy k®miai m·don nem reag§l, nem bomlik le biol·giai ¼ton, vagy nincs 

kedvezŖtlen hat§ssal a vele kapcsolatba ker¿lŖ m§s anyagra oly m·don, hogy abb·l 

kºrnyezetszennyez®s vagy emberi eg®szs®g k§rosod§sa kºvetkezne be, tov§bbi csurgal®ka ®s 

szennyezŖanyag-tartalma, illetve a csurgal®k ºkotoxikus hat§sa jelent®ktelen, ²gy nem vesz®lyeztetheti 

a felsz²ni vagy felsz²n alatti vizeket. 

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egy¿ttes rendelet ®rtelm®ben a nem hasznos²tott vagy nem 

hasznos²that· ®p²t®si ®s bont§si hullad®k kiz§r·lag inert vagy nem vesz®lyeshullad®k-lerak·n 
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helyezhetŖ el a hullad®klerak§s, valamint a hullad®klerak·k lez§r§s§nak ®s ut·gondoz§s§nak 

szab§lyair·l ®s egyes felt®teleirŖl sz·l· k¿lºn jogszab§ly elŖ²r§sainak betart§s§val. 

A lerak· rendelet ®rtelm®ben az inerthullad®k-lerak·ban csak inert hullad®knak minŖs¿lŖ hullad®k 

helyezhetŖ el. 

A hullad®kok megk¿lºnbºztet®s®re alkalmazott Ăinertò jelzŖ jelentŖs®ge abban §ll, hogy a lerak§sra 

ker¿lŖ inert hullad®kokra vonatkoz·an olyan k¿lºn jogszab§lyi elŖ²r§sok ker¿ltek bevezet®sre, 

amelyek az EU-elŖ²r§sokkal harmoniz§lnak. Az Ăinert-lerak·kò mŤszaki v®delem szempontj§b·l 

alacsonyabb kateg·ri§ba soroltak, mint a telep¿l®si hullad®k-lerak·k, ez§ltal kialak²t§suknak - ®s ²gy 

az ott lerakott hullad®k kezel®s®nek - kºlts®ge alacsonyabb, mikºzben az inert hullad®kok 

tulajdons§ga kºvetkezt®ben a kºrnyezeti kock§zat nem nºvekszik. 

Inert hullad®k a termel®s, szolg§ltat§s kºvetkezt®ben az ®let tºbb ter¿let®n is keletkezhet. ElsŖdleges 

c®l a hasznos²t§s maxim§lis megval·s²t§sa, csak a nem hasznos²that· mennyis®g lerak·ban tºrt®nŖ 

§rtalmatlan²t§sa indokolt. 

£p²t®si ®s bont§si hullad®k 
Az ®p²t®si ®s bont§si folyamatokb·l sz§rmaz· hullad®kok kezel®s®re meghat§rozott programon bel¿l 

az inert hullad®kkal kapcsolatos k®rd®sek tºbbnyire rendezhetŖk. Ez®rt - a jogi ®s mŤszaki szab§lyoz§s 

rendez®se mellett - a programnak az ®p²t®si ®s bont§si folyamatokb·l sz§rmaz· hullad®k kezel®s®re, 

elsŖsorban hasznos²t§s§ra kell alapulnia. A programon bel¿l azonban nem csak az inert, hanem az 

esetlegesen keletkezŖ vesz®lyes vagy szerves hullad®kkal is foglalkozni kell, amelyek elk¿lºn²tett 

gyŤjt®s®re, sz®tv§logat§s§ra ®s a hullad®kok min®l nagyobb ar§ny¼ hasznos²t§s§ra kell tºrekedni. 

Az ®p²t®si ®s bont§si hullad®k a jelenlegi gyakorlat szerint a lerak·helyeken tetemes lerak§si 

kapacit§sokat foglal el. Az ®p²t®si ®s bont§si hullad®k dºntŖ h§nyada - kiv®ve pl. a fest®k- ®s 

ragaszt·marad®kokat, az azbeszttartalm¼ szigetel®seket ®s az azbesztcementet, a sz®nk§tr§nytartalm¼ 

bitumenhullad®kot, a tart·s²t·szerekkel kezelt fahullad®kot - nem vesz®lyes inert hullad®k. 

Az ®p²t®si ®s bont§si hullad®k keletkez®s m®rt®k®rŖl jelenleg nincs rendszeres, szab§lyozott 

adatgyŤjt®s. Az Orsz§gos Hullad®kgazd§lkod§si Terv adatai (2000. ®vre vonatkoz· adatok) 

szerint Magyarorsz§gon ®vente mintegy 10 milli· tonna ®p²t®si ®s bont§si hullad®k keletkezik 

(ebbŖl 7 milli· tonna a kitermelt fºld). A kitermelt fºld teljes mennyis®gben felhaszn§lhat·, 

m²g a hullad®kgazd§lkod§si szempontb·l figyelemre ®rdemes ®p²t®si ®s bont§si hullad®k 

ºsszes mennyis®ge kb. 3 milli· tonna. EbbŖl az ¼tbont§si hullad®k kb. 1,1 milli· tonna, az 

®p²t®si ®s bont§si hullad®k kb. 1,3 milli· tonna, a kevert ®p²t®si hullad®k kb. 0,6 milli· tonna.  

A gazdas§gi, ®p²t®si tev®kenys®g fejlŖd®s®vel ®s a szigorod· hullad®kgazd§lkod§si 

szab§lyoz§s hat§s§ra ez a mennyis®g v§rhat·an folyamatosan nºvekedni fog. Szak®rtŖi 

becsl®sek szerint a hasznos²t§s ar§nya jelenleg 30 % kºr¿li (a kitermelt fºld figyelmen k²v¿l 

hagy§s§val). 

2008-ig a hasznos²t§si h§nyadot legal§bb 50 %-ra kell emelni. Ennek ®rdek®ben a megelŖz®st (bontott 

anyagok ¼jrahaszn§lta) ®s a hasznos²t§st prefer§l· jogszab§lyokat kell alkotni. Ezekben meg kell 

§llap²tani az ®p²t®si ®s bont§si hullad®k kezel®s®nek r®szletes szab§lyait, a m§sodlagos nyersanyag 

minŖs®gi (felhaszn§lhat·s§gi) oszt§lyba sorol§s§t, fel¿l kell vizsg§lni az ®p²tŖipari, ¼t®p²t®si, ®p²t®si 

szabv§nyokat. M·dos²tani kell a mŤszaki ir§nyelveket, a vizsg§lati ®s minŖs²t®si metodik§kat. Az 

§llami ®s ºnkorm§nyzati tenderekben prefer§lni kell a hasznos²that· ®p²t®si hullad®k felhaszn§l§s§t, 

elŖ kell ²rni a hasznos²that· ®p²t®si hullad®k meghat§rozott ar§ny¼ alkalmaz§s§t egyes ®p²t®si 

technol·gi§kn§l. E szab§lyokat az ®p²t®si-bont§si enged®lyekben ®rv®nyes²teni kell. 
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Kiemelt figyelmet kell ford²tani a bont§si hullad®kban megjelenŖ azbeszttartalm¼ hullad®kokra. E 

hullad®kok kezel®s®re, illetve az ®p¿letek azbesztmentes²t®s®re k¿lºn programban kell int®zkedni. 

1.1.2. Nem vesz®lyes hullad®kok lerak·ja (B kateg·ria) 
Nem-vesz®lyes hullad®klerak· eset®ben 2 alkateg·ria van, a Blb (szervetlen nem-vesz®lyes 

hullad®klerak·) ®s a B3 (telep¿l®si szil§rd hullad®klerak·). 

B1b kateg·ria (nem vesz®lyes, szervetlen, kis szervesanyag tartalm¼ hullad®kok lerak·ja) 

Ebbe a csoportba tartoz· hullad®klerak·ban depon§lhat· hullad®kok csak a kis szervesanyag-

tartalommal b²r· (biodegrad§l·dott) anyagok. 

Ezen csoportba sorolhat· a h§ztart§si hullad®kokt·l szelekt²ven gyŤjtºtt nem vesz®lyes hullad®kok, 

melyek EWC szerint a 20 fŖcsoportba tartoznak.  

A k®sz¿lŖ lerak·-rendelet
3
 szerint ide tartoznak: 

 - szervetlen, nem vesz®lyes hullad®k, bele®rtve az ĂAò kateg·ri§j¼    hullad®klerak·ban 

lerakhat· hullad®kot is; 

 - elŖkezel®s (befoglal§s, be§gyaz§s) ut§n, nem vesz®lyes hullad®kk®nt kezelhetŖ, 

eredetileg vesz®lyes hullad®k. 
B3 kateg·ria (kevert nem vesz®lyes hullad®kok lerak·ja) 

A B3 kateg·ri§ba taroz· (kevert nem vesz®lyes hullad®kok) lerak·j§ba elhelyezhetŖ hullad®kok, az 

olyan szil§rd kommun§lis hullad®kok, melyek jelentŖs szervesanyag ill. jelentŖs szervetlen frakci·t 

tartalmaznak. 

A 20/2006.(IV.5.) KvVM rendelet szerint ide tartoznak: 

 nem vesz®lyes telep¿l®si szil§rd hullad®k; 

 biol·giai, k®miai, illetve hŖkezel®ssel, tart·s (legal§bb 6 h·napig tart·) t§rol§ssal vagy 

m§s kezel®ssel nyert olyan szennyv²ztiszt²t§sb·l sz§rmaz· hullad®k ®s csatornaiszap, 

amelyben a fek§l coli ®s a fek§l streptococcus sz§m k¿lºn jogszab§ly 

(50/2001. (IV. 13.) Korm. Rendelet) szerinti mennyis®ge a kezel®s sor§n az elŖ²rt ®rt®kre 

csºkkent; 

 egy®b nem vesz®lyes hullad®k, bele®rtve a ĂB1bò alkateg·ri§j¼ hullad®klerak·ban 
lerakhat· hullad®kot is. 

1.1.3. Vesz®lyes hullad®kok felsz²ni lerak·ja (C kateg·ria) 
Ebben a lerak·kban csak a megfelelŖ elsŖfok¼ kºrnyezetv®delmi hat·s§g §ltal enged®lyezett EWC 

k·ddal rendelkezŖ vesz®lyes hullad®kok depon§lhat·ak. Ezek egyar§nt lehetnek stabiliz§lt 

(szil§rd²tott) vagy stabiliz§latlan hullad®kok. 

1.2. Hullad®k kiold§si vizsg§lati m·dszerek, alkalmazand· vizsg§latok 

1.2.1. Hullad®kfelv®tel elŖk®sz²t®se 
A hullad®k felv®teli elj§r§sokkal biztos²tani kell, hogy a hullad®kok a megfelelŖ lerak· oszt§lyba 

ker¿ljenek. A befogad§s elsŖ l®pcsŖje az alapvizsg§latok elv®gz®se. Az alapvizsg§latok fŖ c®lja, hogy 

az ºsszes sz¿ks®ges inform§ci·t begyŤjts¿k, ezzel biztos²tva a hossz¼ t§v¼ biztons§gos elhelyez®st. 
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Az alapvizsg§latok funkci·i: 

 Hullad®k t²pus§nak, eredet®nek, ºsszet®tel®nek, kiold§si tulajdons§gainak a megismer®se. 

 A hullad®k val· v§rhat· viselked®s®nek megismer®se a lerak·n. 

 A hullad®k hat§r®rt®k szerinti ®rt®kel®se. 

 A kritikus jellemzŖk megismer®se, a megfelelŖs®gi vizsg§latok esetleges egyszerŤs²t®si 

lehetŖs®g®nek felder²t®se. 

1.2.2. A vizsg§latok szintje 
Az uni·s direkt²v§kkal ºsszhangban a hullad®kok vizsg§lata alapvetŖen h§rom Ăszintenò tºrt®nik 

majd: 

1) Alapjellemz®s 

2) MegfelelŖs®gi vizsg§lat 

3) Helysz²ni ellenŖrz®s 
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1) Alapjellemz®s 
Az alapjellemz®snek k¿lºnºsen a kºvetkezŖkre kell kiterjednie: 

a) a hullad®k k¿lºn jogszab§ly szerinti EWC k·dsz§ma, eredete, keletkez®si technol·giai 
eredete, fizikai megjelen®si form§ja, minŖs®gi ºsszet®tele, teljes (rendszeresen k®pzŖdŖ 

hullad®k eset®n az idŖegys®g alatt k®pzŖdŖ) mennyis®ge, ®s ï ahol sz¿ks®ges ®s lehets®ges ï 

az egy®b, a lerak§ssal tºrt®nŖ §rtalmatlan²t§s szempontj§b·l jellemzŖ tulajdons§gai, k¿lºnºs 

tekintettel a hullad®klerak·ban v§rhat· v§ltoz§saira, a k®miai kºlcsºnhat§sokra, illetve a 

hullad®klerak· szigetelŖ anyag§val val· kºlcsºnhat§sokra; 

b) a hullad®k Hgt. 2. sz§m¼ mell®klete szerinti vesz®lyess®gi jellemzŖinek meghat§roz§s§ra; 

c) a hullad®k kiold·d§si jellemzŖire ®s azoknak a hullad®klerak·ban v§rhat· v§ltoz§saira; 

d) a kiold·d§si jellemzŖknek a lerakhat·s§gi szempontok szerinti ®rt®kel®s®re, ®s a hullad®k 
§tv®tel®re megfelelŖ hullad®klerak·-kateg·ria meghat§roz§s§ra; 

e) rendszeresen k®pzŖdŖ hullad®k eset®ben a kritikus param®terek kiv§laszt§s§ra a megfelelŖs®gi 

vizsg§lathoz, ®s a megfelelŖs®gi vizsg§lat elv®gz®si gyakoris§g§nak meghat§roz§s§ra; 

f) annak indokol§s§ra, hogy a lerak§sra sz§nt hullad®k sem eredeti, sem elŖkezelt form§j§ban 
nem hasznos²that·. 

Inert hullad®k eset®ben az alapjellemz®shez nem sz¿ks®ges laborat·riumi vizsg§latokat v®gezni, ha a 

hullad®k szerepel az 1.14. t§bl§zatban. 

Nem vesz®lyes telep¿l®si szil§rd hullad®knak B3 kateg·ri§j¼ hullad®klerak·ban tºrt®nŖ lerak§s§t 

megelŖzŖen nem kell alapjellemz®st k®sz²teni, az §tv®tel felt®tel®nek ebben az esetben a redelet 2.2.3. 

pontban felsorolt krit®riumok teljes¿l®s®t kell tekinteni. 

Ha a hullad®k olyan vesz®lyes ºsszetevŖket is tartalmaz, amelyek a 1.10 ®s 1.11 t§bl§zatokban nem 

szerepelnek, akkor ezekre az ºsszetevŖkre a hullad®k termelŖje, elŖkezelŖje vagy a hullad®klerak· 

¿zemeltetŖje kºteles egyedi kiold§si hat§r®rt®k meg§llap²t§s§t k®rni a 98/2001. (VI.15.) Korm. 

rendeletben meghat§rozott Hullad®k MinŖs²tŖ Bizotts§gt·l. 

Rendszeresen k®pzŖdŖ hullad®knak az a hullad®k tekinthetŖ, amely egy vagy tºbb l®tes²tm®nyben 

i. azonos termel®si, vagy azonos termel®si ®s elŖkezel®si tev®kenys®gbŖl sz§rmazik; 

ii. a termel®si ®s az elŖkezel®si folyamat j·l ismert ®s anyagm®rlege kºzel §lland·; 

iii.  a hullad®k a)-d) alpontokban felsorolt alapjellemzŖi kºz¿l kiv§laszthat·k azok a kritikus 

param®terek, amelyek a hullad®k lerakhat·s§g§t egy®rtelmŤen meghat§rozz§k ®s jelzik a 

hullad®k ºsszet®tel®nek esetleges megv§ltoz§s§t; 

iv. a termelŖ, birtokos minden sz¿ks®ges inform§ci·t megad a hullad®klerak· ¿zemeltetŖj®nek a 

folyamatokban bekºvetkezŖ v§ltoz§sokr·l, k¿lºnºs tekintettel a folyamatokba bemenŖ 

anyagok megv§ltoz§s§ra. 

A iii. pont szerinti kritikus param®ternek kell tekinteni a lerak·rendelet 2. mell®klet 2. pontj§ban 

megadott t§bl§zatokban szereplŖ jellemzŖk kºz¿l azokat, amelyek koncentr§ci·ja megkºzel²ti a 

megadott hat§r®rt®ket, illetve amelyekn®l a jellemzŖ koncentr§ci·ja nagy m®rt®kben sz·r. 

 

 
Az alapjellemz®s tºrt®nhet roncsol§ssal j§r· a komponensek teljes mennyis®g®nek meghat§roz§s§ra 

ir§nyul· vagy r®szleges kiold§sos vizsg§lattal. 

A hullad®kokban l®vŖ egyes komponensek teljes mennyis®ge 
A szervetlen alkot·k eset®ben ez a minta roncsol§s§t ig®nyli. A hullad®k roncsol§sa tºm®ny 

sal®tromsav-hidrog®n peroxid elegyben, vagy kir§lyv²zben (tºm®ny sal®tromsav-s·sav 1:3 ar§ny¼ 

elegye) tºrt®nik. Ma m§r sz®les kºrben elterjedt a z§rt bomb§ban (nyom§s§ll· ed®nyben), 
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mikrohull§m seg²ts®g®vel tºrt®nŖ roncsol§s (EPA METHOD 3051). Az egyes komponensekre 

vonatkoz· vizsg§lati szabv§nyokat az MSZ 21978, ®s az MSZE 21420 szabv§nysorozatok, valamint 

EN ®s ISO szabv§nyok tartalmazz§k. 

Az egyes szerves komponensek teljes mennyis®g®nek meghat§roz§s§hoz a minta elŖk®sz²t®se az 

esetek tºbbs®g®ben extrakci·s m·dszerrel tºrt®nik. Ennek l®nyege, hogy egy alkalmas szerves 

old·szerrel (leggyakrabban hex§n) a mint§ban l®vŖ szerves komponenseket extrah§lj§k, majd az 

extraktumot k®sz²tik elŖ a vizsg§latra. Az egyes komponesekre vonatkoz· extrakci·s m·dszereket, 

majd az extraktum vizsg§lat§nak m·dszer®t az egyes vizsg§lati szabv§nyok tartalmazz§k (l§sd 

fentebb). 

Kiold·d§s (leaching) vizsg§latok 
A hullad®kok alapjellemz®s®nek igen fontos r®sz®t k®pezik. A kiold·d§si vizsg§latok sor§n a 

hullad®kmint§t megfelelŖ mechanikai elŖk®sz²t®st kºvetŖen (szemcsem®ret csºkkent®s, 

homogeniz§l§s) adott tºmegar§nyban ioncser®lt v²zzel keverik, meghat§rozott idŖtartamig r§zatj§k, 

majd szŤrik. Ezt kºvetŖen a szŤrletet vizsg§lj§k, az abban tal§lhat· (a hullad®kb·l kiold·dott) alkot·k 

mennyis®g®t hat§rozz§k meg. Erre a c®lra r®szben a hullad®kokra vonatkoz·, fentebb m§r eml²tett 

m·dszereket (MSZ 21978, ®s az MSZE 21420 szabv§nysorozatok), r®szben v²zvizsg§lati 

szabv§nyokat (MSZ 1484 szabv§nysorozat, valamint EN ®s ISO v²zvizsg§lati szabv§nyok). 

Az Eur·pai Uni·ban bevezetett 4 db kºzºss®gi kiold·d§si szabv§nyt Magyarorsz§g honos²totta (MSZ 

EN 12475-1:2003-t·l MSZ EN 12475-4:2003). Az egyes szabv§nyokban le²rt m·dszerek hasonl·ak, 

k¿lºnbs®g a vizsg§lt hullad®k szemcsem®ret®ben (Haz§nkban hagyom§nyosan 4 mm), az alkalmazott 

hullad®k-kivon·szer tºmegar§nyban (Haz§nkban hagyom§nyosan (L/S = 10:1 azaz 10 lfolyad®k /kg szil§rd) 

van. A vonatkoz· direkt²v§k az Uni· tag§llamainak hat§skºr®be utalja, hogy a fentiek kºz¿l mely 

szabv§nyos kiold·d§si m·dszert (vagy m·dszereket) haszn§lj§k, azok kºz¿l melyik haszn§lat§t ²rja elŖ 

nemzeti jogszab§ly.  

Meg kell eml²teni, hogy Haz§nkban a kºzºss®gi szabv§nyok bevezet®se elŖtt is l®teztek a kiold·d§si 

m·dszerekhez hasonl· minta elŖk®sz²t®si m·dszerek. Ezek tºbb ponton elt®rtek a bevezetett kºzºss®gi 

szabv§nyokt·l. Egyr®szt k¿lºnbºzŖ pH-j¼ old·szerekkel tºrt®nt a kiold§s (MSZ 21978-9:1998), 

m§sr®szt a szemcsem®ret, ®s a vizsg§lat idŖtartama t®rt el az ¼jonnan bevezetett szabv§nyokt·l (MSZ 

21979-1:1989).  

2) MegfelelŖs®gi vizsg§lat 
A megfelelŖs®gi vizsg§lattal tºrt®nik a rendszeresen k®pzŖdŖ hullad®k ellenŖrz®se; az 

alapjellemz®sn®l az a)-d) alpontokban felsorolt alapjellemzŖk ®s a kritikus param®terek m®rt 

®rt®keinek ºsszevet®se az §tv®teli kºvetelm®nyek 1.8-1.13 t§bl§zataiban felsorolt hat§r®rt®kekkel, 

valamint az eredm®nyek ®rt®kel®se. 

 

3) Helysz²ni ellenŖrz®s 

A helysz²ni ellenŖrzŖ vizsg§latok ï minden egyes hullad®ksz§ll²tm§ny eset®ben ï a hullad®klerak· 

bel®ptetŖ pontj§n, illetve a lerak§s hely®n kiterjednek: 

 a k²s®rŖ dokumentumok ellenŖrz®s®re, 

 a hullad®ksz§ll²tm§ny szemrev®telez®ssel tºrt®nŖ ellenŖrz®s®re, 

 sz¿ks®g eset®n a hullad®k §tv®tele szempontj§b·l l®nyeges alapjellemzŖk gyorsteszttel 
tºrt®nŖ vizsg§lat§ra. 
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A helysz²ni ellenŖrz®s sor§n alkalmazott m·dszerek tekintet®ben sz®les kºrben elterjedt hazai, vagy 

nemzetkºzi gyakorlat nem l®tezik. A helysz²ni ellenŖrz®s r®szben szabv§nyos²tott m·dszerekkel (pl. 

pH: MSZ 21978-5:1984), r®szben gyorstesztekkel val·s²that· meg. A besz§ll²t§sra ker¿lŖ hullad®kkal 

kapcsolatban gyors dºnt®s sz¿ks®ges, ²gy a mintav®telt kºvetŖen laborat·riumba sz§ll²t§s ®s 

laborat·riumi vizsg§lat nem lehets®ges. Az alkalmazott vizsg§latok tekintet®ben a potenciometri§s ®s 

fotometri§s technik§k jºhetnek sz·ba.A helysz²ni ellenŖrzŖ vizsg§latok eredm®ny®t a hullad®klerak· 

¿zemeltetŖje napl·ban rºgz²ti. A napl· nem selejtezhetŖ. 

1.2.3. Legfontosabb szabv§nyos vizsg§latok 
Az EU elŖ²r§sai szerint az alapjellemz®shez ®s a megfelelŖs®gi teszthez a mint§z§st ®s tesztel®st 

f¿ggetlen ®s k®pzett szem®lyeknek ®s int®zm®nyeknek kell elv®gezni¿k. Laborat·riumoknak kellel 

igazolni a hullad®ktesztel®si ®s elemz®si k²s®rleteket ®s a hat®kony minŖs®gbiztos²t§si rendszert. 

A tag§llamok dºnthetnek, hogy: 
1. A mint§z§st a hullad®k elŖ§ll²t·ja vagy a kezelŖk v®gezhetik el olyan felt®telek mellett, ami a 

f¿ggetlen ®s k®pzett szem®lyek vagy int®zm®nyek megfelelŖ fel¿gyelet®vel biztos²tja, hogy az ebben a 

hat§rozatban meg§llap²tott feladatokat v®grehajtott§k. 

2. A tesztel®st a hullad®k elŖ§ll²t·ja vagy a kezelŖk v®gezhetik el, ha bevezettek egy megfelelŖ 

minŖs®gbiztos²t§si rendszert, amely mag§ba foglalja az idŖszakos f¿ggetlen ellenŖrz®seket is. 

Ameddig a CEN szabv§ny nem ®rv®nyes, mint hivatalos EN, a tag§llamok vagy a hazai szabv§nyokat 

illetve elj§r§sokat, vagy a CEN szabv§ny tervezet®t fogj§k haszn§lni akkor, amikor el®ri a prEN 

szintet. 

Az al§bbi m·dszereket fogj§k haszn§lni: 

Mint§z§s 
A hullad®k mint§z§s§hoz - az alapjellemz®shez, megfelelŖs®gi teszthez ®s a helysz²nen tºrt®nŖ 

vizsg§lati tesztekhez - egy mint§z§si tervet fognak kidolgozni a CEN §ltal mostan§ban kifejlesztett 

mint§z§si szabv§ny I. r®sz®nek megfelelŖen. 

 

Ćltal§nos hullad®k tulajdons§gok 
MSZ EN 13137:2003 

Hullad®kok jellemz®se. Hullad®kok, iszapok ®s ¿led®kek ºsszes szervessz®n-tartalm§nak 

(TOC) meghat§roz§sa 
A szabv§ny szerint az ºsszes szervessz®n-tartalom k®t m·don m®rhetŖ: kºzvetett elj§r§s (A), vagy 

kºzvetlen elj§r§s (B).  

A kºzvetett elj§r§s alkalmaz§sakor a minta k®t r®szlet®t m®rve meghat§rozzuk a minta ºsszes sz®n 

tartalm§t (TC), majd ºsszes szervetlen sz®n tartalm§t (TIC). Az ºsszes szervessz®n-tartalom az ºsszes 

sz®ntartalom, ®s ºsszes szervetlen sz®ntartalom k¿lºnbs®gek®nt kaphat·.  

A TC m®r®s sor§n a nem sz§r²tott minta ºsszes sz®ntartalm§t ®get®ssel sz®n-dioxidd§ alak²tjuk sz®n-

dioxid mentes oxig®n§ramban val· ®get®ssel (kataliz§torokat haszn§lhatunk), majd a keletkezett 

sz®ndioxid mennyis®g®t infravºrºs spektroszk·pi§val, gravimetri§val, coulometri§val, vagy m§s 

alkalmas m·dszerrel m®rj¿k.  
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A TIC ®rt®ket egy ¼jabb mintar®szlet savany²t§s§val ®s a k®pzŖdºtt sz®n-dioxid kihajt§s§val 

hat§rozzuk meg. A sz®n-dioxid mennyis®g®t a fenti technik§k valamelyik®vel hat§rozzuk meg. 

A kºzvetlen elj§r§s alkalmaz§sakor a nem sz§r²tott minta savany²t§s§val a jelenl®vŖ karbon§tokat 

elŖzetesen elt§vol²tjuk, majd a minta TOC tartalm§t a fentebb le²rt m·don kºzvetlen¿l hat§rozzuk 

meg.  

PrEN 14346 

Hullad®kok jellemz®se. A sz§razanyag tartalom, ®s a nedvess®gtartalom meghat§roz§sa. 
A szabv§ny szerint a minta sz§razanyag tartalma ®s nedvess®g tartalma a minta 105 ÁC-on tºrt®nŖ 

sz§r²t§s§t megelŖzŖ, majd azt kºvetŖ tºmegm®r®s alapj§n sz§m²tott tºmegcsºkken®sbŖl sz§m²that· 

Kiold·d§s vizsg§latok (leaching ®s perkol§ci·s tesztek) 
A hullad®kok jellemz®s®hez alapvetŖ jelentŖs®gŤ kiold·d§si vizsg§latuk. A hullad®kokb·l kioldhat· 

anyagok mennyis®g®nek ®s minŖs®g®nek meghat§roz§s§ra alapvetŖen k®t m·dszer alkalmazhat·, a 

perkol§ci·s, ®s a leaching vizsg§latok. 

PrEN 14405 

Hullad®kok vizsg§lata. Felfel® §raml§sos perkol§ci·s teszt szemcs®s hullad®kok szervetlen 

alkot·r®szeinek vizsg§lat§hoz. 
A szabv§nytervezetben le²rt m·dszer keret®ben a szil§rd hullad®kok szemcsem®ret®t 4 mm-n®l 

kisebbre csºkkentik, majd a minta meghat§rozott mennyis®g®t egy meghat§rozott m®retŤ oszlopba 

tºltik. Ezt kºvetŖen az oszlop alj§n elhelyezkedŖ ny²l§son kereszt¿l ioncser®lt vizet §ramoltatnak a 

mint§n kereszt¿l (felfel® §raml§sos teszt). Az oszlop felsŖ v®g®n t§voz· folyad®kot (perkol§tum) vagy 

kºzvetlen¿l elemzik, vagy ciklikus §raml§st biztos²tva az elemz®st megelŖzŖen adott ideig ism®telten 

az oszlop alj§ra vezetik. Az elemz®si m·dszereket m§s szabv§nyok ²rj§k le. 

MSZ EN 12457/1:2003 

Hullad®kok jellemz®se. Kiold·d§s.  
MegfelelŖs®gi kiold·d§si elj§r§s szemcs®s hullad®kokra ®s iszapokra. 1. r®sz: Nagy szil§rdanyag 

tartalm¼ ®s 4 mm-n®l kisebb szemcsem®retŤ anyagok egyl®p®ses szakaszos kiold§sa 2 l/kg folyad®k-

szil§rd anyag ar§ny alkalmaz§s§val. (szemcsem®ret-csºkkent®ssel, vagy an®lk¿l). 

MSZ EN 12457/2:2003 

Hullad®kok jellemz®se. Kiold·d§s.  
MegfelelŖs®gi kiold·d§si elj§r§s szemcs®s hullad®kokra ®s iszapokra. 2. r®sz: 4 mm-n®l kisebb 

szemcsem®retŤ anyagok egyl®p®ses szakaszos kiold§sa 10 l/kg folyad®k-szil§rd anyag ar§ny 

alkalmaz§s§val. (szemcsem®ret-csºkkent®ssel, vagy an®lk¿l). 

MSZ EN 12457/3:2003 

Hullad®kok jellemz®se. Kiold·d§s.  
MegfelelŖs®gi kiold·d§si elj§r§s szemcs®s hullad®kokra ®s iszapokra. 3. r®sz: Nagy szil§rdanyag 

tartalm¼ ®s 4 mm-n®l kisebb szemcsem®retŤ anyagok k®tl®p®ses szakaszos kiold§sa 2 l/kg ®s 8 l/kg 

folyad®k-szil§rd anyag ar§ny alkalmaz§s§val. (szemcsem®ret-csºkkent®ssel, vagy an®lk¿l). 

MSZ EN 12457/4:2003 
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Hullad®kok jellemz®se. Kiold·d§s.  
MegfelelŖs®gi kiold·d§si elj§r§s szemcs®s hullad®kokra ®s iszapokra. 2. r®sz: 4 mm-n®l kisebb 

szemcsem®retŤ anyagok egyl®p®ses szakaszos kiold§sa 10 l/kg folyad®k-szil§rd anyag ar§ny 

alkalmaz§s§val. (szemcsem®ret-csºkkent®ssel, vagy an®lk¿l). 

Valamennyi szabv§ny eset®ben az elŖk®sz²tett (megfelelŖ tºrŖ alkalmaz§s§val a sz¿ks®ges 

szemcsem®retŤv® alak²tott ®s homogeniz§lt) hullad®k egy r®szlet®t a szabv§nyban le²rt tºmegar§nynak 

megfelelŖ mennyis®gŤ ioncser®lt v²zzel egy¿tt egy ed®nybe helyezik, az ed®nyt lez§rj§k, majd 

meghat§rozott ideig §tbuk· r§z·g®pen kevertetik. Ezt kºvetŖen szŤrik, majd a szŤrletet (kivonat) m§s 

szabv§nyokban le²rt m·dszerekkel elemzik. 

A hullad®kok felt§r§sa 
MSZ EN 13657:2003 

Hullad®kok jellemz®se. Kir§lyv²zzel oldhat· elemek felt§r§sa  
A szabv§nyban le²rt m·dszer a hullad®kok m§trix§nak kir§lyv²zzel, er®lyes kºr¿lm®nyek kºzºtt 

tºrt®nŖ (nyom§s, hŖm®rs®klet) roncsol§s§t ²rja le. A roncsol§st kºvetŖen az oldatot szŤrik, majd m§s 

m·dszerekben le²rt m·don elemzik. A m·dszerrel nem roncsolhat·k el a szil²cium-dioxid tartalm¼ 

anyagok. 

MSZ EN 13656:2004  

Hullad®kok jellemz®se. Hidrog®n-fluord (HF), sal®tromsav (HNO3), ®s s·sav (HCl) 

kever®k®vel v®gzett mikrohull§m¼ felt§r§s elemek ezt kºvetŖ meghat§roz§s§hoz.  
A szabv§nyokban le²rt m·dszer a hullad®kok m§trix§nak, er®lyes kºr¿lm®nyek kºzºtt tºrt®nŖ 

(nyom§s, hŖm®rs®klet) teljes roncsol§s§t ²rja le. A roncsol§st mikrohull§m¼ berendez®st alkalmazva, 

z§rt bomb§ban v®gzik. A roncsol§st kºvetŖen az oldatot szŤrik, majd m§s m·dszerekben le²rt m·don 

elemzik. Az alkalmazott vegyszerekkel a m·dszer alkalmaz a hullad®kok m§trix§nak teljes 

roncsol§s§ra. Ez a mintaelŖk®sz²t®si elj§r§s a hullad®kmint§k ºsszes f®mtartalm§nak 

meghat§roz§sakor alkalmazhat·.  

Elemz®sek 
MSZ EN 12506:2003 

Hullad®kok jellemz®se. Kivonatok elemz®se. A pH, As, Ba, Cd, Cl, Co, Cr, CrVI. Cu, Mo, Ni. 

NO2, Pb, ºsszes S, SO4, V ®s Zn meghat§roz§sa  
A szabv§ny a hullad®kkivonatok szervetlen alkot·inak elemz®s®vel kapcsolatban fogalmaz meg 

§ltal§nos elŖ²r§sokat. A konkr®t anal²zisek elv®gz®s®hez egy®b szabv§nyokra hivatkozik, melyekben 

le²rt m·dszerek, potenciometri§s, atomspektroszk·pi§s, UV-VIS fotometri§s, illetve 

ionkromatogr§fi§s elven mŤkºdnek. 

MSZ EN 13370:2003 

Hullad®kok jellemz®se. Kivonatok elemz®se. Az amm·nium, AOX, vezetŖk®pess®g, Hg, 

fenolindex, TOC, kºnnyen felszabad²that· CN
-
, F

-
 meghat§roz§sa. 

A szabv§ny a hullad®kkivonatok egyes szervetlen ®s szerves alkot·inak, gyŤjtŖ param®tereinek 

elemz®s®vel kapcsolatban fogalmaz meg §ltal§nos elŖ²r§sokat. A konkr®t anal²zisek elv®gz®s®hez 

egy®b szabv§nyokra hivatkozik, melyekben le²rt m·dszerek, potenciometri§s, atomspektroszk·pi§s, 

UV-VIS fotometri§s, IR-fotometri§s illetve ionkromatogr§fi§s elven mŤkºdnek. 

MSZ EN 14039:2005 
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Hullad®kok jellemz®se. Sz®nhidrog®n-tartalom meghat§roz§sa g§zkromatogr§fi§s m·dszerrel 

a Cl0-C40 tartom§nyban. 
A szabv§nyban le²rt m·dszer mind a minta-elŖk®sz²t®ssel, mind az anal²zissel kapcsolatosan tartalmaz 

le²r§st. A minta elŖk®sz²t®se szerves old·szeres extrakci·val (hex§n, vagy ciklohex§n alkalmaz§s§val), 

majd az arom§s szennyezŖ anyagok szilikag®len val· megkºt®s®vel (minta Ătiszt²t§saò) tºrt®nik. Ezt 

kºvetŖen ker¿l sor a g§zkromatogr§fi§s v®ganal²zishez.  

Megjegyz®s: Ennek a m·dszernek a kidolgoz§s§ban Haz§nk szak®rtŖi szinten r®szt vett, a m·dszer 

megjelentet®s®t a Kºrnyezetv®delmi Miniszt®rium anyagilag is t§mogatta. 

Ezt a list§t akkor fogj§k m·dos²tani, amikor tºbb CEN szabv§ny §ll majd rendelkez®sre. 

Az olyan tesztel®sekhez ®s elemz®sekhez, melyekhez a CEN m·dszerek (m®g) nem el®rhetŖk, az 

alkalmazott m·dszereket az illet®kes hat·s§gnak kell j·v§hagynia. 

Mintav®telez®s 
MSZ 21976-1  

Telep¿l®si szil§rd hullad®kok vizsg§lat. Mintav®tel. (Beterjesztve) 
E szabv§ny alkalmaz§sa szempontj§b·l telep¿l®si szil§rd hullad®k a k¿lºnf®le gyŤjtŖed®nyekben 

gyŤjtºtt, a h§ztart§sokb·l ®s int®zm®nyekbŖl sz§rmaz· hullad®k a termel®si, lomtalan²t§sb·l sz§rmaz· 

®s az ®p²tkez®si hullad®kok n®lk¿l.  

A vizsg§lat ºt fŖ l®p®sbŖl §ll: 

1. A vizsg§lat megszervez®s®hez sz¿ks®ges adatok ºsszegyŤjt®se, helysz²ni szemle; 

2. Mintav®teli terv k®sz²t®se;  

3. Mintav®tel, az §tlagmint§k k®pz®se; 

4. Az §tlagmint§k makroszk·pikus ºsszet®tel®nek meghat§roz§sa: 

a. a nagym®retŤ alkot·k makroszk·pikus ºsszet®tel®nek meghat§roz§sa k®zi v§logat§ssal  

b. a kºzepes m®retŤ alkot·k makroszk·pikus ºsszet®tel®nek meghat§roz§sa k®zi 

v§logat§ssal;  
5. Laborat·riumi elemz®s. 

A mint§k sz§ma: A vizsg§lati eredm®nyek sz·r§s§nak nagys§ga az elemzett mint§k sz§m§t·l ®s a 

hullad®k heterogenit§s§t·l f¿gg, ez®rt vizsg§latonk®nt ®s gyŤjtŖkºrzetenk®nt legal§bb ºt §tlagmint§t 

kell k®pezni ®s feldolgozni. A nagyobb gyŤjtŖkºrzetekben a hullad®k ºsszet®tele a ter¿leten bel¿l is 

jelentŖs elt®r®seket mutathat, ez®rt ha egy felm®rendŖ ter¿leten a lakoss§g l®leksz§ma meghaladja a 

200 000-et, akkor a ter¿letet c®lszerŤ egyn®l tºbb gyŤjtŖkºrzetre osztani. Ha ez nem lehets®ges, vagy 

egy®b megfontol§sokb·l nem c®lszerŤ, akkor vizsg§latonk®nt ilyen esetben legal§bb t²z §tlagmint§t 

kell k®pezni ®s vizsg§lni. 

Mintav®tel, az §tlagmint§k k®pz®se: A legal§bb 500 kg tºmegŤ §tlagminta a mintav®telez®sre 

kiv§lasztott gyŤjtŖj§rmŤ §ltal a hullad®kkezelŖ telepre besz§ll²tott nyersmint§b·l tºbb m·don 

k®pezhetŖ kanalas rakod·g®ppel tºrt®nŖ §trak§ssal, vagy a gyŤjtŖj§rmŤbŖl tºrt®nŖ elny¼jtott lerak§ssal 

®s az §tlagminta v®letlenszerŤ elk¿lºn²t®s®vel.  
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Mindk®t esetben a telepre be®rkezŖ j§rmŤ rakott tºmeg®t meg kell m®rni, majd a nyersmint§t egy 

sima, lehetŖs®g szerint betonbor²t§s¼, esetleg dºngºlt talaj¼ fel¿letre kell le¿r²teni. Ezut§n a t§voz· 

gyŤjtŖj§rmŤ Ă¿resò tºmeg®t meg kell m®rni. A nyersminta tºmege a k®t tºmeg (rakott ®s Ă¿resò) 

k¿lºnbs®gek®nt kaphat·. 

A telep¿l®si szil§rd hullad®k §tlagminta, ®s a szelekt²ven gyŤjtºtt telep¿l®si szil§rd hullad®kok 

§tlagmint§inak sz¿ks®ges legkisebb tºmeg®re vonatkoz· adatokat az 1.4. t§bl§zat tartalmazza. 
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1.4. t§bl§zat 

A telep¿l®si szil§rd hullad®k §tlagminta, ®s a szelekt²ven gyŤjtºtt telep¿l®si szil§rd 

hullad®kok §tlagmint§inak sz¿ks®ges legkisebb tºmege 

K·d A hullad®k§ram megnevez®se Az §tlagminta sz¿ks®ges 

legkisebb tºmege [kg] 

10 Telep¿l®si szil§rd hullad®k a szelekt²v gyŤjt®s elŖtt vagy ut§n 500 

11 Pap²r, mŤanyag palack, karton ®s kompozit karton, ¿veg, f®m csomagol§s 360 

12 MŤanyag palack, kompozit karton, ¿veg, f®m csomagol§s 520 

13 MŤanyag palack, ¿veg, f®m csomagol§s 520 

14 Pap²r, karton, kompozit karton csomagol§s 250 

30 Biol·giailag leboml· hullad®k 80 

31 Pap²r 250 

32 Karton 50 

33 Kompozit karton csomagol§s 10 

34 Text²li§k 240 

35 Pap²r, mŤanyag palack, karton, f®m csomagol§s 250 

36 MŤanyag palack 70 

37 Vesz®lyes h§ztart§si hullad®k 90 

40 Pap²r, karton 250 

41 £telhullad®k 30 

42 Kerti hullad®k 70 

43 Hull§mos csomagol·karton 30 

44 Sima csomagol·karton 20 

45 Karton csomagol§s 40 

46 Đjs§gpap²r ï bros¼ra 20 

47 Biol·giailag leboml· hullad®k, pap²r, karton csomagol§s 250 

48 Biol·giailag leboml· hullad®k, sima csomagol·karton 80 

51 Ćtl§tsz· PVC ®s PET palack 40 

52 Ćtl§tsz· PVC ®s PET palack, ¿veg csomagol§s 280 

53 Barna ¿veg csomagol§s 180 

54 Zºld ¿veg csomagol§s 250 

55 Ćtl§tsz· (feh®r) ¿veg csomagol§s 120 

56 ¦veg csomagol§s 220 

57 Alum²nium csomagol§s 70 

58 Vasf®m csomagol§s 90 

59 F®m csomagol§s 90 

63 sz§razelemek ®s akkumul§torok 1 

64 MŤanyag palack, f®m csomagol§s 250 

65 Đjs§gpap²r ï bros¼ra, sz²nes pap²r hullad®k 50 

67 Pap²r, mŤanyag palack, karton, kompozit, f®m csomagol§s 250 

68 MŤanyag palack, karton, kompozit, ¿veg, f®m csomagol§s 230 

69 Kompozit, mŤanyag, f®m csomagol§s 250 

70 MŤanyag palack, karton, ¿veg, f®m csomagol§s 220 

71 MŤanyag palack, karton, kompozit, f®m csomagol§s 100 

72 MŤanyag palack, kompozit, f®m csomagol§s 250 

73 Karton, kompozit csomagol§s 50 

74 Pap²r, mŤanyag palack, f®m csomagol§s 250 

75 Pap²r, mŤanyag palack, karton, kompozit csomagol§s 250 
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Az §tlagminta feldolgoz§s§t ebben az esetben a minta k®pz®s®t kºvetŖ 24 ·r§n bel¿l kell elv®gezni. Az 

§tlagminta oszt§lyoz§s§t-v§logat§s§t lehetŖs®g szerint a mintav®tel helysz²n®n kell elv®gezni. Ha erre 

nincs lehetŖs®g, vagy m§s okb·l indokolt (pl. idŖj§r§si viszonyok), akkor a megfelelŖen csomagolt 

§tlagminta a mintav®tel helysz²n®rŖl v§logat·-oszt§lyoz· ¿zembe sz§ll²that·. 

1.2.4. Vizsg§lati m·dszerek a vizsg§lati szintek szerint 
A tov§bbiakban az 1.5. ®s 1.6. t§bl§zatban a vizsg§lati m·dszereket a vizsg§lat szintjeinek megfelelŖ 

csoportos²t§sban adjuk meg.  Mindemellett szint®n t§bl§zatokban kºzºlj¿k az eur·pai orsz§gokban 

alkalmazott m·dszereket (1.7. t§bl§zat). 

1.5. t§bl§zat 

Alapjellemz®sre szolg§l· kiold§si m·dszerek 

Nr. Megnevez®s C®l Rºvid jellemz®s 

1. 

Ćramoltat§sos 

oszlopteszt alulr·l 

felfel®. 

PrEN 14405 

Meghat§rozni szemcs®s hullad®k 

rºvid ®s hossz¼ t§v¼ kiold§si 

tulajdons§gait szervetlen 

komponensekre §ramoltat§si 

kºr¿lm®nyek kºzºtt. A kiold§si 

tulajdons§gok az L/S ar§ny 

f¿ggv®ny®ben idŖsk§l§hoz 

kºthetŖk. 

5 ill. 10 cm §tm®rŖjŤ oszlopot szemcs®s 

(<4mm ill. <10mm §tm®rŖjŤ) hullad®kkal 

tºltenek meg. Vizet §ramoltatnak rajta 

kereszt¿l alulr·l felfel® olyan lassa, hogy helyi 

egyens¼lyok alakuljanak ki. L/S=0,1-tŖl 

L/S=10-ig elu§tumfrakci·kat vesznek ®s 

megelemzik azokat. Kumulat²v 

koncentr§ci·kat is sz§molnak. 

2. 

Ćramoltat§sos 

szimul§ci·s 

oszlopteszt. 

Munkasz§m: 

292035 

Ugyanaz, mint az 1. sz§m¼, de 

lehetŖss®get teremt a kºr¿lm®nyek 

megv§ltoztat§s§ra, szimul§lva a 

lerak· kºr¿lm®nyeit. 

V§ltoztathat·: 

- az §raml§si sebess®g, az §raml§s ir§nya, 

- a vizsg§land· L/S tartom§ny, 

- az §raml§s folyamatoss§ga, stb. 

3. 

Kiold§si vizsg§lat a 

pH f¿ggv®ny®ben 

(kezdeti sav/l¼g 

adagol§s§val) 

PrEN 14429 

Meghat§rozni szemcs®s hullad®k 

kiold§si tulajdons§gait szervetlen 

komponensekre pH 

f¿ggv®ny®ben. 

<1mm szemcsem®retŤ hullad®k mintar®szeit 

10:1 L/S ar§nyn§l 48 ·r§n §t kevertetik ¼gy, 

hogy a kir§z§s elsŖ k®t ·r§j§ban ismert 

mennyis®gŤ savval vagy l¼ggal min. 8 

mintar®szlet pH-j§t a 4-12 tartom§nyba §ll²tj§k 

be. Az elu§tumokat elemzik. 

4. 

Pufferkapacit§si 

vizsg§lat 

Munkasz§m: 

292032 

A szemcs®s hullad®k savas 

®s/vagy l¼gos pufferkapacit§s§nak 

meghat§roz§sa. 

A m·dszer a 3. sz§m¼ egyszerŤs²tett v§ltozatta, 

azzal a k¿lºnbs®ggel, hogy az elu§tumokat 

nem elemzik meg, csak a pH-tºmegegys®gre 

esŖ sav/l¼g mennyis®g ºsszef¿gg®st vizsg§lj§k. 

5. 

Kiold·d§si 

vizsg§lat a pH 

f¿ggv®ny®ben 

Munkasz§m: 

292033 

Ugyan az, mint a 3. sz§m¼n§l. 

A m·dszer technikai kivitel®ben k¿lºnbºzik a 

3.sz§m¼t·l. Automata rendszer adagolja 

savat/l¼got, ®s §ll²tja a kivonatok pH-j§t a 

k²v§nt ®rt®kekre a 4-12 tartom§nyban a 48 ·r§s 

kever®si idŖtartam alatt. Az elu§tumokat 

megelemzik. 

6. 

Dinamikus monolit 

kiold§si vizsg§lat 

Munkasz§m: 

292040 

A monolit (§ltal§ban stabiliz§lt) 

hullad®kok kiold·d§si 

tulajdons§gainak vizsg§lata, a 

kiold·d§si mechanizmus 

meg§llap²t§sa, a kiold·d§s 

m®rt®k®nek az idŖ ®s a 

fel¿letegys®g f¿ggv®ny®ben 

vizsg§lata. 

K®t kivitelez®si m·d (t§rgyal§s alatt): 

a, ¼n. tank teszt: a szabv§nyos alak¼ 

mintadarab v²zben §ztat§sa sokszori 

old·szercser®vel 32-64 napig, az elu§tumok 

elemz®se. 

b, a mintatest folyamatos §raml§s¼ reaktor 

reaktorban val· vizsg§lata v§ltoztathat· 

kºr¿lm®nyek kºzºtt. 

1.6. t§bl§zat  

MegfelelŖs®gi kiold§si m·dszerek 
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Nr. Megnevez®s C®l Rºvid jellemz®s 

1. 

Egyl®p®ses 

kir§z§sos vizsg§lat. 

EN 12457-1 

Szemcs®s hullad®k bizonyos 

jellemzŖinek ellenŖrz®se, 

ºsszevet®se az alapjellemz®s 

adataival. 

<4mm szemcsem®retŤ hullad®k vagy iszap 

kir§z§sa v²zzel 24 ·r§n kereszt¿l 2:1 folyad®k-

szil§rd tºmegar§nyn§l. SzŤr®s, elemz®s. 

2. 

Egyl®p®ses 

kir§z§sos vizsg§lat. 

EN 12457-2 

Szemcs®s hullad®k bizonyos 

jellemzŖinek ellenŖrz®se, 

ºsszevet®se az alapjellemz®s 

adataival. 

<4mm szemcsem®retŤ hullad®k vagy iszap 

kir§z§sa v²zzel 24 ·r§n kereszt¿l 10:1 

folyad®k-szil§rd tºmegar§nyn§l. SzŤr®s, 

elemz®s. 

3. 

K®tl®p®ses 

kir§z§sos vizsg§lat. 

EN 12457-3 

Szemcs®s hullad®k bizonyos 

jellemzŖinek ellenŖrz®se, 

ºsszevet®se az alapjellemz®s 

adataival. A k®tl®p®ses vizsg§lat 

eredm®nyeibŖl a kiold·d§s 

mechanizmus§ra lehet 

kºvetkeztetni. 

<4mm szemcsem®retŤ hullad®k vagy iszap 

kir§z§sa v²zzel elŖszºr 8 ·r§n kereszt¿l 2:1 

folyad®k-szil§rd tºmegar§nyn§l, majd szŤr®s 

ut§n a hullad®k ¼jb·li kir§z§sa v²zzel 16 ·r§n 

kereszt¿l 8:1 folyad®k-szil§rd tºmegar§nyn§l. 

Mindk®t elu§tum elemz®se, kumulat²v 

kiold·d§s sz§m²t§sa. 

4. 

Egyl®p®ses 

kir§z§sos vizsg§lat. 

EN 12457-4 

Szemcs®s hullad®k bizonyos 

jellemzŖinek ellenŖrz®se, 

ºsszevet®se az alapjellemz®s 

adataival. 

<10mm szemcsem®retŤ hullad®k vagy iszap 

kir§z§sa v²zzel 24 ·r§n kereszt¿l 10:1 

folyad®k-szil§rd tºmegar§nyn§l. SzŤr®s, 

elemz®s. 

5. 

Monolit kiold·d§si 

vizsg§lat. 

Munkasz§m: 

292010 

Szab§lyos alak¼ mintadarab 

(®lhossz min. 40mm) kiold·d§si 

tulajdons§gainak meghat§roz§sa, 

ºsszevet®se az alapjellemz®s 

adataival. 

48 ·r§s §ztat§si vizsg§lat v²zben, enyhe 

kever®s, old·szer csere 6 ®s 24 ·ra ut§n. L/S 

ar§ny 6ml/cm
2
. Az elu§tumok elemz®se, az 

eredm®nyek mg/m
2
-ben val· megad§sa. 

6. 

Aggreg§tumok 

kiold·d§si 

vizsg§lata. 

EN 1744-3 

Durva szemcs®jŤ (<32mm) 

anyagok fel¿leti kiold·d§si 

viszonyainak vizsg§lata. 

Ćztat§si vizsg§lat 10:1 L/S ar§nyn§l desztill§lt 

v²zzel. Az anyagot finom h§l·j¼  kos§rban 

helyezik el, kºr¿lºtte a vizet keverik 24 ·r§ig. 
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1.7. t§bl§zat/1. 

Nemzeti kiold§si vizsg§lati m·dszerek [1] 

Orsz§g Szabv§ny T²pus 
Szemcse-

m®ret 

Kiold·szer/ 

pH 

L/S 

l®p®senk®nt 

L/S 

kumulat²v 

L®p®sek 

sz§ma 
IdŖtartam 

Old·szer-

csere 
Kever®s Megjegyz®s 

Magyar-

orsz§g 

MSZ 

21978-9 

Egyszeri 

r§zat§s 
< 4mm 

d.v. 

NH4, pH:4,5 

2 M HNO3 

10 

10 

10 

 

1 

1 

1 

4 ·ra 

4 ·ra 

4 ·ra 

- 
+ 

+ 
 

MSZ 

21979-1 
Ćztat§s 

10 cm 

®lhosz 
d.v. 

L/V=5 

l/dm
3
 

L/V=10 

l/dm
3
 

2 2Ĭ10 nap + - Monolit hullad®kokra. 

Ausztria 

¥NORM S 

2115 
Kir§z§s < 4mm d.v. 10  1 24 ·ra - +  

¥NORM S 

2116-4 
Ćztat§s 

> 50mm 

®lhossz 
d.v. 

L/V=4-6 

l/dm
3
 

- 

7-szeri 

old·szer

-csere / 

8 frakci· 

64 nap + + 

Monolit hullad®kokra. 

A m·dszernek van 

egy 2 nap/3 frakci·s 

rºvid v§ltozata 

Francia-

orsz§g 

AFNORM 

X31-210 
R§z§s < 4mm d.v. 10 30 3 

24 ·ra (1.) 

16 ·ra (2. ®s 3.) 
+ + 

Hat§r®rt®kekkel val· 

ºsszevet®sre a kumulat²v 

koncentr§ci·kat 

alkalmazzak. 

AFNORM 

X31-211 
Ćztat§s 

D=4cm 

H=8cm 

henger 

d.v. 10 30 3 3Ĭ16 ·ra + + Monolit hullad®kokra. 

AFNORM 

X30-410 
Ćztat§s < 20mm d.v. 10 30 3 3Ĭ16 ·ra + + 

Stabiliz§lt szemcs®s 

hullad®kokra. 

AFNORM 

X31-450 

Folyamatos 

kiold§s, 

v=§ll. 

Henger v. 

kocka 

d.v. 

pH-ja 

§ll²that· 

- - 

K²v§nt 

sz§m¼ 

frakci· 

elemz®-

se 

V§ltoz· 
Folya-

matos 
- 

Stabiliz§lt monolit 

hullad®kokra. 
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1.7. t§bl§zat/2. 

Nemzeti kiold§si vizsg§lati m·dszerek [1] 

Orsz§g Szabv§ny T²pus 
Szemcse-

m®ret 

Kiold·szer/ 

pH 

L/S 

l®p®senk®nt 

L/S 

kumulat²v 

L®p®sek 

sz§ma 
IdŖtartam 

Old·szer-

csere 
Kever®s Megjegyz®s 

Hollandia 

 

NEN 7341 
Kiold§s 

k®tl®p®sben 
 

d.v., pH=7-re 

ill. pH=4-re 

HNO3-al 

folyamatosan. 

50 100 2 3+3·ra + + 

pH=4-ig max. 

kioldhat· 

hullad®kokra. 

NEN 7343 

Oszlop-

teszt 

(alulr·l 

felfel®) 

< 4mm 

d.v., pH=4-re 

HNO3-al 

vizsg§lat 

kezdet®n 

Folyama-

tosan v§ltozik 
max. 10 

7 

frakci·t 

gyŤjte-

nek 

Kb. 3h®t 

Folyama-

tos 

adagol§s 

- 
Szervetlen 

komponensekre. 

NEN 7344 

Oszlop-

teszt 

(alulr·l 

felfel®) 

< 4mm d.v., pH=7 
Folyama-

tosan v§ltozik 
max. 10 

7 

frakci·t 

gyŤjte-

nek 

Kb. 3h®t 

Folyama-

tos 

adagol§s 

- 

Szervetlen 

komponensekre, 

speci§lis elŖ²r§sok 

szerint. 

NEN 7345 Ćztat§s 
>50mm 

®lhossz 

d.v., pH=4-re 

HNO3-al v.k. 

5:1 

testt®rfogat 

ar§ny 

40 

7-szeri 

old·szer

-csere / 

8 frakci· 

64 nap + - 

Monolit hullad®kokra, 

szervetlen 

komponensek 

kiold·d§si vizsg§lata. 

NEN 7349 
Sorozat 

kir§z§s 
< 4mm 

d.v., pH=4-re 

HNO3-al v.k. 
20 100 5 5Ĭ23·ra 4-szer +  

Nagy-

Brittania 
WRU teszt Kir§z§s <10mm 

d.v. v pH=5 

puffer 
V§ltoz· V§ltoz· 5 v. 6 2-9nap + +  

N®met-

orsz§g 

DIN 38-414 

S4 
Kir§z§s <10mm d.v. 10 20 2 24·ra/l®p®s + +  

Sv§jc 

TVA 

Eulatest 

Kir§z§s/ 

§ztat§s 

Szemcs®s 

v. monolit 
d.v (CO2 tel.) 10 20 2 2Ĭ24·ra + +  

Sv®d-

orsz§g 

ENA 
Sorozat 

kir§z§s 
< 20mm 

d.v., pH=4-re 

H2SO4-al v.k. 
4 16 4 4Ĭ24·ra + +  

MULP Ćztat§s 

D=4cm 

H=8cm  h 

enger 

d.v., pH=4-re 

H2SO4-al v.k. 
L/A=10ml/cm

3
 - 11 csere max. 18nap + - Monolit hullad®kokra. 
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1.3.  Kiold§si hat§r®rt®kek az egyes kateg·ri§kban fogadhat· hullad®kokra 

1.3.1. Inert hullad®k 

Inert hullad®k lerak§s§ra szolg§l· lerak· (A kateg·ria)
 

Az alapjellemzŖk vizsg§lata n®lk¿l a 1.14. t§bl§zatban felsorolt hullad®kot a lerak· ¿zemeltetŖje 

§tveheti, de a helysz²ni ellenŖrzŖ vizsg§latokat kºteles elv®gezni. 

Ha a helysz²ni ellenŖrzŖ vizsg§latok alapj§n felmer¿l a szennyezŖd®s gyan¼ja, akkor a hullad®kot nem 

lehet §tvenni. Ebben az esetben el kell v®gezni az alapjellemzŖk meghat§roz§s§t, ®s ez alapj§n dºnt 

 a lerak· ¿zemeltetŖje a hullad®k §tv®tel®rŖl vagy annak megtagad§s§r·l; 

 a hullad®k termelŖje, birtokosa a hullad®k alapjellemzŖinek megfelelŖ hullad®klerak·ba 

tºrt®nŖ elsz§ll²t§s§r·l, sz¿ks®ges esetben a hullad®k tov§bbi elŖkezel®s®rŖl.  
Nem tekinthetŖ inert ®p²t®si ®s bont§si hullad®knak a hullad®k akkor, ha szerves vagy szervetlen, 

k¿lºn jogszab§lyban (A k®miai biztons§gr·l sz·l· 2000. ®vi XXV. tºrv®ny, valamint a vesz®lyes 

anyagokkal ®s a vesz®lyes k®sz²tm®nyekkel kapcsolatos egyes elj§r§sok, illetve tev®kenys®gek 

r®szletes szab§lyair·l sz·l· 44/2000. (XII. 27.) E¿M rendelet) szab§lyozott vesz®lyes ºsszetevŖket (pl. 

azbesztet, bitument) tartalmaz vagy az ®p²t®s sor§n ilyen anyagokat haszn§ltak, illetve az ®p¿letben 

olyan term®keket t§roltak vagy gy§rtottak, amelyekkel az ®p²tŖanyagok szennyezŖdhettek, ®s emiatt a 

hullad®k m§r nem tekinthetŖ inertnek. 

Kiold§si hat§r®rt®kek inert lerak·n (a 1.14. t§bl§zaton t¼l) fogadhat· hullad®kokra: 

A t§bl§zatban nem felsorolt inert hullad®kn§l meg kell hat§rozni az alapjellemzŖket, sz¿ks®g eset®n a 

kritikus param®tereket, ®s el kell v®gezni a helysz²ni ellenŖrzŖ vizsg§latokat. 

Az inert hullad®knak a lerakhat·s§gi szempontok szerinti ®rt®kel®s®t a kiold§si vizsg§latok 

eredm®nyei ®s a 1.5. t§bl§zatban felsorolt hat§r®rt®kek ºsszehasonl²t§sa alapj§n kell elv®gezni. A 

hat§rkoncentr§ci·k a t§bl§zatban alulr·l val· megkºzel²t®sben (legfeljebb ®rtelemben) ®rtendŖk. 

A hat§r®rt®kek az L/S = 10 l/kg folyad®k/szil§rd ar§ny mellett v®gzett kiold§sos vizsg§latokra, 

valamint az L/S=0,1 l/kg folyad®k/szil§rd ar§ny mellett v®gzett perkol§ci·s (§tfoly§sos) vizsg§lat elsŖ 

elu§tum§nak koncentr§ci·ira (C0) vonatkoznak.  

Az elfogadhat·s§g alapj§ul az L/S = 10 l/kg folyad®k/szil§rd ar§ny mellett v®gzett kiold§sos 

vizsg§latok hat§rkoncentr§ci·i szolg§lnak.  

Perkol§ci·s vizsg§latokat abban a speci§lis esetben kell v®gezni, ha a vizsg§lt hullad®k szulf§tion-

koncentr§ci·ja nagyobb, mint 1000 mg/kg. Ebben az esetben a 1.8. t§bl§zat (*) -gal jelzett elŖ²r§sa 

szerint kell elj§rni.  

A fenti kiold·d§si kºvetelm®nyeken k²v¿l, az inert lerak·ban §tvehetŖ hullad®koknak eleget kell 

tenni¿k 1.8. ®s 1.9. t§bl§zatban felsorolt tov§bbi kºvetelm®nyeknek is. 
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1.8. t§bl§zat 

Ćtv®teli hat§rkoncentr§ci·k inert hullad®klerak·n 

¥sszetevŖ 

Kiold§si vizsg§lat 

(L/S=10 l/kg, desztill§lt v²z) 

Perkol§ci·s vizsg§lat  

(L/S=0,1 l/kg, desztill§lt v²z) 

Hat§rkoncentr§ci·
+ 

mg/kg sz§razanyag
+ 

Hat§rkoncentr§ci· 

(CO) mg/l 

As 0,5 0,06 

Ba 20 4 

Cd 0,04 0,02 

Cr ºsszes 0,5 0,1 

Cu 2 0,6 

Hg 0,01 0,002 

Mo 0,5 0,2 

Ni 0,4 0,12 

Pb 0,5 0,15 

Sb 0,06 0,1 

Se 0,1 0,04 

Zn 4 1,2 

Klorid-ionok 800 460 

Fluorid-ionok 10 2,5 

Szulf§t-ionok 1 000 (*) 1 500 

Fenol index 1 0,3 

DOC: szerves kºt®sben l®vŖ oldott sz®n 

ºsszes mennyis®ge  

500 (**) 160 

TDS: a hullad®kb·l kiold·dott szil§rd 

anyagok ºsszes mennyis®ge  

4 000 (***) ð 

*  A lerak· ¿zemeltetŖje §tveheti a hullad®kot, ha a kiold§si vizsg§lat eredm®nye szerint a szulf§tion-

koncentr§ci· nagyobb, mint 1000 mg/kg, de nem haladja meg a 6000 mg/kg ®rt®ket ®s a perkol§ci·s 

m·dszerrel, desztill§lt v²zzel m®rt C0 hat§rkoncentr§ci· nem haladja meg az 1500 mg/l ®rt®ket. 

**  Ha a hullad®k m®rt DOC ®rt®ke, a saj§t pH-j§n m®rve, nagyobb a t§bl§zatban felsorolt hat§r®rt®kn®l, 

akkor pH 7,5-8 kºzºtti tartom§nyban, L/S=10 l/kg ar§ny mellett, meg kell hat§rozni a DOC ®rt®ket. A 

lerak· ¿zemeltetŖje §tveheti a hullad®kot, ha a 7,5-8 pH tartom§nyban m®rt DOC koncentr§ci· nem 

haladja meg a t§bl§zatban felsorolt, 500 mg/kg hat§r®rt®ket. 

***  Ha a vizsg§lt hullad®k szulf§t-ionjainak elfogad§si koncentr§ci·j§t 6000 mg/kg-ban §llap²tott§k meg, 

akkor a TDS elfogad§si hat§r®rt®ke legfeljebb 8000 mg/kg lehet. 
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1.9. t§bl§zat 

Kieg®sz²tŖ §tv®teli kºvetelm®nyek inert hullad®kra 

JellemzŖ 
Hat§rkoncentr§ci· 

mg/kg 

TOC (szerves kºt®sben l®vŖ sz®n ºsszes mennyis®ge) 30 000 (*) 

BTEX (benzol, toluol, etil-benzol ®s xilol) 2 

PCB (polikl·rozott bifenilek: 28, 52, 101, 118, 138, 

153, ®s 180 kongenerek) 

0,1 

Ćsv§nyolaj (C10-C40 sz®n-atomsz§m¼ ºsszetevŖk) 100 

PAH (policiklikus arom§s sz®nhidrog®nek, 16 

vegy¿letre) 

1 

*  Talajhullad®k eset®ben a fel¿gyelŖs®g nagyobb hat§r®rt®ket is meg§llap²that, ha a hullad®k L/S=10 

l/kg ar§ny mellett m®rt DOC ®rt®ke nem ®ri el az 500 mg/kg-ot a hullad®k saj§t pH-j§n, vagy pH 7,5-

8,0 tartom§nyban m®rve. 

 

1.3.2. Nem vesz®lyes hullad®k lerak§s§ra szolg§l· lerak· (B kateg·ria)  
Nem vesz®lyes hullad®kok lerak§sa eset®ben e jogszab§ly jelenleg 2 lerak·-alkateg·ri§t k¿lºnbºztet 

meg: 

 Szervetlen, nem-vesz®lyes hullad®k lerak§s§ra szolg§l· lerak· (B1b alkateg·ria), 

 telep¿l®si szil§rdhullad®k-lerak· (B3 alkateg·ria). 

1.3.2.1. Szervetlen, nem-vesz®lyes hullad®k lerak§s§ra szolg§l· lerak· (B1b alkateg·ria) 

A B1b alkateg·ri§j¼ hullad®klerak·ban 

 nem-vesz®lyes hullad®k; 

 stabilis, nem-reakci·k®pes vesz®lyes hullad®k, 

 elŖkezel®ssel nem-vesz®lyes, illetve stabilis, nem-reakci·k®pes hullad®kk§ §talak²tott 

vesz®lyes hullad®k, 

 nem-vesz®lyes gipsz-tartalm¼ hullad®k, a lerak·nak azon medenc®j®ben, amelyben 

biol·giailag leboml· hullad®kot nem raknak le, 

§rtalmatlan²that·, felt®ve, hogy a hullad®k kiold§si vizsg§latainak eredm®nyei kiel®g²tik a 

1.10. ®s a 1.11. t§bl§zatokban felsorolt jellemzŖk hat§r®rt®keit. 
A kiold§si hat§r®rt®kek L/S = 10 l/kg folyad®k/szil§rd ar§ny mellett v®gzett kiold§sos vizsg§latokra 

vonatkoznak. A hat§rkoncentr§ci·k a t§bl§zatban alulr·l val· megkºzel²t®sben (legfeljebb ®rtelemben) 

®rtendŖk. 

Stabilis, nem-reakci· k®pesnek akkor tekinthetŖ a hullad®k, ha kiold·d§si tulajdons§gai a lerak·ban 

fenn§ll· kºr¿lm®nyek kºzºtt, illetve balesetek bekºvetkez®sekor hossz¼ t§von nem v§ltoznak 

kedvezŖtlen¿l, tov§bb§ a hullad®k ºsszet®tele 

 biol·giai boml§s kºvetkezt®ben, 

 hossz¼ idŖt§v¼ k¿lsŖ kºr¿lm®nyek hat§s§ra (pl. v²z, levegŖ, hŖm®rs®klet, mechanikai 

hat§sok kºvetkezt®ben), 

 m§s hullad®k hat§s§ra (bele®rtve a hullad®kon §tfoly· csurgal®kv²z ®s a keletkezŖ g§zok 
hat§s§t is)  
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nem v§ltozik meg. Stabilis, nem-reakci· k®pes hullad®k, a nem-vesz®lyes hullad®kokkal 

egy¿tt, kºzºs medenc®ben rakhat· le. 
Ha az elŖkezel®s sor§n monolit form§j¼ hullad®kot §ll²tanak elŖ, akkor ennek B1b alkateg·ri§j¼ 

lerak·ba tºrt®nŖ §tv®tel®t ï a monolit hullad®kok vizsg§lat§ra vonatkoz· nemzeti szabv§ny 

kihirdet®s®ig ï a kºvetkezŖk®ppen kell meg²t®lni: A monolit-hullad®kot granul§lni kell, ®s a 

kiold·d§si vizsg§latokat L/S= 10 l/kg ar§ny mellett kell elv®gezni, annak tudat§ban, hogy ez a 

modellvizsg§lat nem ad kiel®g²tŖ inform§ci·t a monolitok kioldhat·s§g§ban meghat§roz· szerepet 

j§tsz· diff¼zi·s kiold§si mechanizmusr·l.  

 

         1.10. t§bl§zat 

Kiold§si hat§r®tkek a B1b t²pus¼ hullad®klerak·n 

fogadhat· hullad®kok eset®ben 

Vizsg§lt  

komponens 

Kiold§s  

(L/S=10 l/kg, desztill§lt v²z) 

mg/kg sz§razanyag tartalom
+
 

As 2 

Ba 100 

Cd 1 

Cr ºsszes 10 

Cu 50 

Hg 0,2 

Mo 10 

Ni 10 

Pb 10 

Sb 0,7 

Se 0,5 

Zn 50 

Klond-ionok 15 000 

Fluorid-ionok 150 

Szulf§t-ionok 20 000 

DOC:szerves kºt®sben l®vŖ  

oldott sz®n ºsszes mennyis®ge 
800 (*) 

TDS: a hullad®kb·l kioldott szil§rd 

anyagok ºsszes mennyis®ge 60 000 

 
 *Ha a hullad®k m®rt DOC ®rt®ke, a saj§t pH-j§n m®rve, nagyobb, mint a t§bl§zatban felsorolt hat§r®rt®k, akkor pH 7,5-8 kºzºtti   

   tartom§nyban, L/S=10 l/kg ar§ny mellett, meg kell hat§rozni a DOC ®rt®ket. ĆtvehetŖ a hullad®k akkor, ha a 7,5-8 pH  

                        tartom§nyban m®rt DOC koncentr§ci·ja nem haladja meg a t§bl§zatban felsorolt 800 mg/kg hat§r®rt®ket. 
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1.11. t§bl§zat 

Kieg®sz²tŖ felt®telek a B1b t²pus¼ hullad®klerak·ban elhelyezhetŖ hullad®kokra 

Param®ter £rt®k 

TOC (szerves kºt®sben l®vŖ  sz®n ºsszes mennyis®ge) 5% (*) 

pH  6 

ANC/BNC (sav- illetve l¼g semleges²t®si kapacit§s) L§sd (**) alatti ®rtelmez®st 

*  Ha a m®rt TOC ®rt®k meghaladja az 5 tºmeg-%-ot (pl. talajhullad®kok eset®ben), akkor a fel¿gyelŖs®g 

nagyobb hat§r®rt®ket is meg§llap²that, felt®ve, hogy L/S=10 l/kg ar§ny mellett, a hullad®k m®rt DOC 

®rt®ke nem ®ri el a 800 mg/kg-ot a hullad®k saj§t pH-j§n, vagy pH 7,5-8,0 tartom§nyban m®rve. 

**  Minthogy  pHÓ6 tartom§nyban  tºbb szervetlen ºsszetevŖ is kiold·dik, ez®rt az ANC/BNC 

vizsg§latok sor§n meg kell hat§rozni a kioldott mennyis®g¿ket a pH f¿ggv®ny®ben pH 4-12 

tartom§nyban, 8 k¿lºnbºzŖ  pH ®rt®ken, bele®rtve a saj§t pH-t is. ĆtvehetŖ a hullad®k akkor, ha a 

fenti pH tartom§nyban m®rt kiold§si koncentr§ci·k egyetlen esetben sem l®pik t¼l a rendelet 2.3. ï 1. 

t§bl§zat§ban megadott,  L/S=10 l/kg ar§nyra vonatkoz·  hat§r®rt®keket. 

Ha a lerakand· nem-vesz®lyes szemcs®s hullad®k fenti kiold§si hat§r®rt®keket nem teljes²ti, akkor a 

hullad®kot olyan kezel®snek vagy immobiliz§l· elj§r§snak kell al§vetni, amelynek eredm®nyek®nt a 

k§rosanyag kiold·d§s m®rt®ke a hat§r®rt®k al§ csºkken. Az elj§r§s sor§n stabiliz§lt szemcs®s nem-

vesz®lyes hullad®k, vagy stabiliz§lt monolitikus nem-vesz®lyes hullad®k keletkezik. A stabiliz§lt 

monolitikus hullad®k kioldhat·s§gi jellemzŖinek vizsg§lat§hoz a monolitokra vonatkoz· szabv§nyokat 

kell alkalmazni. 

A kezelt, nem-reakt²v, stabil, szemcs®s, EWC k·djuk alapj§n vesz®lyesnek besorolt hullad®k, 

amennyiben kiold§si tulajdons§gai eleget tesznek a 1.10. t§bl§zatban elŖ²rt valamennyi felt®telnek, 

illetve a 1.11. t§bl§zatban felt¿ntetett felt®teleknek, akkor az illet®kes hat·s§g egyedi dºnt®se alapj§n 

lerakhat· a Blb alkateg·ri§j¼ hullad®klerak·n. 

Azbeszt-tartalm¼ hullad®kok 

 Az azbesztet tartalmaz· ®p²t®si hullad®kok vizsg§lat n®lk¿l elfogadhat·k a B1b 

alkateg·ri§j¼ lerak· eset®ben, ha a hullad®k az azbeszten k²v¿l nem tartalmaz vesz®lyes 

ºsszetevŖket, ®s maga az azbeszt polimerrel burkolt, vagy sz§lait kºtŖanyag tartja ºssze. 

 Annak a hullad®klerak·nak, amely azbesztet tartalmaz· ®p²tŖipari hullad®kokat fogadhat 

el, a kºvetkezŖ kºvetelm®nyeknek kell eleget tennie: 

 az azbeszt-hullad®k csak a r®sz®re kialak²tott k¿lºn medenc®ben rakhat· le,  

 a sz§lak sz·r·d§s§nak elker¿l®se ®rdek®ben biztos²tani kell az egyes lerakott hullad®k 

r®szletek azonnali takar§s§t. Minden egyes tºmºr²t®si mŤvelet elŖtt, megfelelŖ tov§bbi 

r®teggel kell takarni, 

 nem lehet az azbeszt-hullad®k lerak§s§ra ®p²tett medenc®n olyan mechanikai 

mŤveleteket v®gezni (pl. lyukak f¼r§sa), amelyek a sz§lak sz®tsz·r·d§s§t 

eredm®nyezhetik, 

 az azbeszt hullad®kot tartalmaz· medence lez§r§sa ut§n a medence hely®re vonatkoz· 
helysz²nrajzot meg kell Ŗrizni,  

 a hullad®klerak· bez§r§sa ut§n, a lakoss§g biztons§ga ®rdek®ben, ·vint®zked®seket 
kell hozni a ter¿let haszn§lat§ra.  

1.3.2.2. Szil§rd telep¿l®si nem-vesz®lyes hullad®kok eset®ben (B3 alkateg·ria) 
A telep¿l®si szil§rdhullad®k deklar§ci· szerint, szerves ®s szervetlen ºsszetevŖket tartalmaz· 

hullad®kok kever®ke.  
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A B3 kateg·ri§j¼ hullad®klerak·n elŖkezel®s ®s vizsg§latok n®lk¿l a kºvetkezŖ hullad®kok fogadhat·k 

el: 

 az EWC-lista (16/2001. (VII. 18.) KºM rendelet) 20 fŖcsoportj§ban felsorolt nem-

vesz®lyes szil§rd hullad®kok, kiv®ve a 20 01 41 (k®m®nysºpr®sbŖl sz§rmaz· hullad®kok), 

®s 20 03 03 (¼ttiszt²t§sb·l sz§rmaz· hullad®kok) 
A B3 kateg·ri§j¼ hullad®klerak·n, vizsg§latok alapj§n, a kºvetkezŖ hullad®kok fogadhat·k el: 

 Az EWC-lista 19 05 ®s 19 06 csoportj§ban felsorolt hullad®kok, valamint a 19 08 csoport 

nem-vesz®lyes hullad®k-t®telei, 

 tov§bb§ a 20 01 41 (k®m®nysºpr®sbŖl sz§rmaz·), ®s 20 03 03 (¼ttiszt²t§sb·l sz§rmaz·) 

k·dsz§m¼ hullad®kok, ha a vizsg§latok igazolj§k, hogy nem vesz®lyes hullad®k, 

 a kommun§lis szennyv²ztiszt²t· ¿zemek iszapjai (elegendŖ v²ztelen²t®s ut§n, sz§razanyag-

koncentr§ci· legal§bb: 70 %, ®s nem lehet fertŖzŖk®pes (98/2001. (VI. 15.) Korm. 

rendelet 1. sz. mell®klet 2.1.2. pont)), 

abban az esetben, ha eleget tesznek a B1b alkateg·ri§j¼ lerak·kra vonatkoz· elfogad§si 

felt®teleknek. 
Az ®venk®nt lerakott hullad®k biol·giailag leboml· szerves-anyag mennyis®ge, valamint vesz®lyes 

ºsszetevŖinek mennyis®ge nem haladhatja meg az enged®lyben rºgz²tett ®rt®ket.  

Ennek ®rdek®ben a lerak· ¿zemeltetŖj®nek negyed®venk®nt meg kell hat§roznia a telep¿l®si hullad®k 

ºsszet®tel®nek jellemz®s®re haszn§land· 13 frakci· tºmegar§ny§t, a lerakott hullad®k ºsszes 

tºmeg®hez k®pest. A 13 frakci·t a nemzeti szabv§nyban le²rt m·don kell meghat§rozni (ld. 1.2.3. 

fejezetben a Mintav®telez®s alpontot ). 

A biol·giailag leboml· anyag mennyis®g®nek kºvet®s®hez meg kell hat§rozni a konyhai ®s kerti 

hullad®kok, a pap²r-, a karton-, a text²lia-, valamint a higi®niai hullad®k-frakci·k mennyis®g®t, ®s 

abb·l kell meghat§rozni a lerakott hullad®k biol·giailag leboml· anyag§nak mennyis®g®t.  

Amennyiben e vizsg§latok azt mutatj§k, hogy ez a mennyis®g a csºkkent®si kºvetelm®nyeknek nem 

tesz eleget, akkor a lerak· ¿zemeltetŖje a tov§bbiakban csak olyan hullad®kot fogadhat el, amely 

biztos²tja a biol·giailag leboml· szerves-anyagok lerak§s§ra vonatkoz· elŖ²r§sok teljes²t®s®t, vagy 

gondoskodni kºteles az §ltala elfogadott hullad®k ut·v§logat§s§r·l, a biol·giailag leboml· ºsszetevŖk 

lerakhat· mennyis®g®nek csºkkent®se ®rdek®ben. 

Meg kell hat§rozni az un. vesz®lyeshullad®k-frakci· tºmegar§ny§t. Amennyiben e vizsg§latok azt 

mutatj§k, hogy vesz®lyeshullad®k-frakci· mennyis®ge a csºkkent®si kºvetelm®nyeknek nem tesz 

eleget, akkor a lerak· ¿zemeltetŖje a tov§bbiakban nem fogadhat el ilyen ºsszet®telŤ hullad®kot, vagy 

gondoskodni kºteles az §ltala elfogadott hullad®k ut·v§logat§s§r·l, a vesz®lyeshullad®k-ºsszetevŖk 

lerakhat· mennyis®g®nek csºkkent®se ®rdek®ben. 

R®szletes ºsszet®tel-vizsg§latokat, a 13 frakci· ºsszet®tel®re, ®vente egy alkalommal, mindig az Ŗszi 

idŖszakban sz¿ks®ges v®gezni. A konkr®t vizsg§latokat a nemzeti szabv§nyban le²rt r®szfrakci·k 

szerinti bont§sban kell elv®gezni. A 20 mm-n®l kisebb r®szecsk®ket tartalmaz·, un. finom frakci· 

eset®ben, az Ŗszi idŖszakban mint§kat kell venni, ®s azoknak meg kell hat§rozni a rendelet 2.2..-1 

t§bl§zat§ban (l§sd 1.10. t§bl§zatban) felsorolt kiold§si jellemzŖket (a DOC ®s a TDS kiv®tel®vel) 

L/S= 10 l/kg ar§ny mellett. Ha valamelyik m®rt kiold§si koncentr§ci· nagyobb, mint a t§bl§zatban 

felsorolt hat§r-koncentr§ci·, akkor meg kell §llap²tani azt, hogy melyik hullad®k-fajta okozza a 

hat§r®rt®k-t¼ll®p®st, ®s int®zkedni kell arr·l, hogy az elfogad§sra ker¿lŖ hullad®kb·l k¿lºn²ts®k el ezt a 

hullad®k-fajt§t. 
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1.3.3. Kiold§si hat§r®rt®kek vesz®lyes hullad®klerak·n fogadhat· hullad®kokra 
Ezek a lerak·k vesz®lyes, szervetlen, valamint legfeljebb 6 % TOC koncentr§ci·ban szerves, 

biol·giailag leboml· ºsszetevŖket tartalmaz· hullad®kok lerak§s§ra szolg§lnak. 

Vesz®lyes hullad®kok (granul§l§ssal elŖ§ll²tott mint§ira vonatkoz·) kiold§si jellemzŖire megadott 

elfogad§si hat§rkoncentr§ci·k a 1.12. t§bl§zatban, a TOC koncentr§ci·jukra ®s m§s jellemzŖikre 

vonatkoz· elfogad§si hat§rkoncentr§ci·k a 13. t§bl§zatban vannak ºsszefoglalva. 

A vesz®lyes hullad®kok megfelelŖs®g®t a 1.12. valamint a 1.13. t§bl§zatban felsorolt jellemzŖk 

alapj§n kell ®rt®kelni.  

A kiold§si hat§r®rt®kek szabv§nyban rºgz²tett, L/S = 10 l/kg folyad®k/szil§rd ar§ny mellett v®gzett 

kiold§sos vizsg§latokra vonatkoznak.  

                            1.12. t§bl§zat 

Ćtv®teli hat§rkoncentr§ci·k C kateg·ri§j¼ 

hullad®klerak·n 

ºsszetevŖ 

Kiold·d§si  vizsg§lat 

(L/S=10 l/kg, desztill§lt v²z) 

mg/kg sz§razanyag tartalom
+
 

As 25 

Ba 300 

Cd 5 

Cr ºsszes 70 

Cu 100 

Hg 2 

Mo 30 

Ni 40 

Pb 50 

Sb 5 

Se 7 

Zn 200 

Klorid-ionok 25 000 

Fluorid-ionk 500 

Szulf§t-ionok 50 000 

DOC: szerves kºt®sben l®vŖ oldott 

sz®n ºsszes mennyis®ge 
1000* 

TDS: a hullad®kb·l kioldott szil§rd 

anyagok ºsszes mennyis®ge 
100 000 

 
*  Ha a hullad®k m®rt DOC ®rt®ke, a saj§t pH-j§n m®rve, nagyobb, mint a t§bl§zatban felsorolt 

hat§r®rt®k, akkor pH 7,5-8 kºzºtti tartom§nyban, L/S=10 l/kg ar§ny mellett, meg kell hat§rozni a 

DOC ®rt®ket. Elfogadhat· a hullad®k akkor, ha a 7,5-8 pH tartom§nyban m®rt DOC koncentr§ci·ja 

nem haladja meg a t§bl§zatban felsorolt 1000 mg/kg hat§r®rt®ket. 

 

A fenti kiold·d§si kºvetelm®nyeken k²v¿l a C kateg·ri§j¼ lerak·ban elfogadhat· hullad®koknak eleget 

kell tenni¿k a 13. t§bl§zatban felsorolt kºvetelm®nyeknek is. 
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1.13. t§bl§zat 
 

Kieg®sz²tŖ §tv®teli kºvetelm®nyek C Kateg·ri§j¼ hullad®klerak·n 

Param®ter £rt®k 

LOI (izz²t§si vesztes®g) (*) 10 % 

TOC: szerves kºt®sben l®vŖ oldott sz®n ºsszes mennyis®ge **  6 %  

ANC/BCN (sav- illetve l¼g ïsemleges²t®si kapacit§s L§sd (***) alatti ®rtelmez®st 

*  A TOC helyett elsŖ kºzel²t®sben a m®rt LOI ®rt®k is haszn§lhat·, figyelembe v®ve, hogy nem 

egyen®rt®kŤ vele. Ha a LOI ®rt®ke nem ®ri el a 6 tºmeg-%.ot,. akkor a TOC-t nem sz¿ks®ges 

meghat§rozni. 

**  Ha a m®rt TOC ®rt®k meghaladja a 6 tºmeg-%-ot (pl. talajhullad®kok eset®ben), akkor a fel¿gyelŖs®g 

nagyobb hat§r®rt®ket is meg§llap²that, felt®ve, hogy L/S=10 l/kg ar§ny mellett, a hullad®k m®rt DOC 

®rt®ke nem ®ri el a 1000 mg/kg-ot a hullad®k saj§t pH-j§n, vagy pH 7,5-8,0 tartom§nyban m®rve. 

***  Minthogy tºbb szervetlen ºsszetevŖ pHÓ6 tartom§nyban is kiold·dik, ez®rt az ANC/BNC vizsg§latok 

sor§n meg kell hat§rozni a kioldott mennyis®g¿ket a pH f¿ggv®ny®ben pH 4-12 tartom§nyban, 8 pH 

®rt®ken, bele®rtve a saj§t pH-t is. Elfogadhat· a hullad®k akkor, ha a fenti pH tartom§nyban m®rt 

kiold§si koncentr§ci·k egyetlen esetben sem l®pik t¼l a 4.3. ï 1. t§bl§zatban, L/S=10 l/kg ar§nyra 

vonatkoz·, hat§r®rt®keket. 

 

Ha a lerak§sra sz§nt vesz®lyes hullad®k (granul§lt form§ban v®gzett) vizsg§latai alapj§n nem 

tesz eleget a megadott kiold§si hat§r®rt®keknek, akkor a hullad®kot tov§bbi elŖkezel®snek kell 

al§vetni annak ®rdek®ben, hogy eleget tegyen a kiold§si kºvetelm®nyeknek.  

Ha az elŖkezel®s sor§n monolit form§j¼ hullad®kot §ll²tanak elŖ, akkor ennek a C kateg·ri§j¼ 

hullad®klerak·ban tºrt®nŖ lerakhat·s§g§t a monolit hullad®kok vizsg§lat§ra vonatkoz· nemzeti 

szabv§ny kihirdet®s®ig, a kºvetkezŖk®ppen kell meg²t®lni: a monolit hullad®kot granul§lni sz¿ks®ges, 

®s a kiold·d§si vizsg§latokat L/S= 10 l/kg ar§ny mellett kell elv®gezni, annak tudat§ban, hogy ez a 

modellvizsg§lat nem ad kiel®g²tŖ inform§ci·t a monolitok kioldhat·s§g§ban meghat§roz· szerepet 

j§tsz· diff¼zi·s kiold§si mechanizmusr·l.  

1.4. Az egyes hullad®klerak· kateg·ri§kban lerakhat· hullad®kok kºre, a fogad§si 
krit®riumok meghat§roz§sa 

A lerak· ®lettartam§t geometriai befogad·k®pess®ge, az elhelyezendŖ hullad®k mennyis®ge hat§rozza 

meg.  

A lerak· terhel®s®hez ismerni kell a napi v§rhat· legkisebb, a legnagyobb (m
3
/d, t/d) ®s az ®ves 

mennyis®get (m
3
/®v, t/®v).  

A hullad®klerak§shoz az al§bbi param®tereket aj§nlatos ismerni a hullad®kr·l: 

a.) Minden hullad®kt²pus eset®ben, illetve minden sz§ll²tm§ny eset®ben ismerni kell az al§bbi 
hullad®kjellemzŖket, melyet vagy a hullad®k birtokos§nak, vagy a hullad®k kezelŖj®nek 

birtok§ban kell, hogy legyen: 

 a technol·gia le²r§sa, melybŖl a hullad®k keletkezik, illetve a technol·gi§ban 
felhaszn§lt anyagok, 

 az alkalmazott hullad®kkezel®si m·dok, 

 a hullad®k k®miai ºsszet®tele illetve kil¼gz§si ®rt®kei, 

 a hullad®k megjelen®si form§j§nak tulajdons§gai (sz²n, szag, §llag), 

 a hullad®k EWC besorol§sa, EWC k·dja, 

 egy®b olyan inform§ci·k, melyek a hullad®k lerak§s§t befoly§solhatj§k, 
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b.) A rendszeresen keletkezŖ ®s folyamatosan besz§ll²t§sra ker¿lŖ hullad®kok eset®ben az 

alapjelens®gek meghat§roz§sa csak a besz§ll²t§s megkezd®sekkor sz¿ks®ges. 

c.) A lerakhat·s§g eldºnt®se ®rdek®ben az egyedi, nem rendszeresen besz§ll²t§sra ker¿lŖ 
hullad®kok eset®ben minden lerak§sra ker¿lŖ hullad®k eset®ben meg kell adni az 

alapjellemz®st. 

d.) 3. pontban foglaltak alapj§n a nem rendszeresen keletkezŖ hullad®kok eset®ben nem 
sz¿ks®ges megfelelŖs®gi vizsg§lat az §tv®telkor. 

e.) Az alapjelens®gekhez sz¿ks®ges vizsg§latok elv®gz®s®hez MSZ EN ISO 9001:2000 

minŖs²t®ssel rendelkezŖ laborban vagy akkredit§lt laborban v®gezhetŖ csak. 

f.) A megfelelŖs®gi tesztek ®s a gyors hullad®k§tv®tel ®rdek®ben a lerak·kon ki kell dolgozni 
az EN-12457-2 szabv§ny szerinti gyorstesztet. A m·dszert a kºrnyezetv®delmi 

szakhat·s§ggal j·v§ kell hagyatni. 

g.) A hullad®kok §tv®tel®t az MSZ EN ISO 9001:2000 szerint elŖ²rt dokument§lt form§ban 
kell v®gezni, azaz ki kell terjedni a: 

 hullad®kok §tv®tel®re, 

 hullad®kok lerak§s§ra, 

 dep·ni§k ut·kezel®s®re, 

 dokumentumok kezel®s®re. 

h.) A hullad®ksz§ll²tm§nyoknak az ºsszes elŖ²rt bizonylatokkal is rendelkeznie kell, melyet 

az egy®b jogszab§lyok rºgz²tenek, ez vesz®lyes hullad®k eset®ben m®g egy ĂSZò 

bizonylattal is kieg®sz¿l. 

i.) Minden lerak§si kateg·ri§ban a hullad®ksz§ll²tm§nyok anyagi tulajdons§gainak 

ellenŖrz®se a dokumentumok egyeztet®s®vel kezdŖdik, ezek a kºvetezŖek: 

 a hullad®k tulajdonosa, 

 a besz§ll²t·, 

 a besz§ll²t§sra ker¿lt hullad®k adatai, a szerzŖd®sben rºgz²tett adatokkal val· 
megegyez®se. 

j.) A dokumentumok ellenŖrz®se ut§n kºvetkezik a sz§ll²tm§nyok szemrev®telez®se, mely 

mag§ban foglalja, az al§bbiakat: 

 sz§ll²tm§nyoz§s, 

 gºngyºleg 

 a hullad®k §llaga. 

A hullad®kok halmaz§llapot§t·l f¿ggŖen m§s-m§s mintav®tel sz¿ks®ges, gondolva itt pl. a 

hullad®k halmaz§llapot§ra. 

k.) Ez ut§n egy ®rz®kszervi ellenŖrz®s kºvetkezik, mely egy sz²n, szag, valamint hŖm®rs®klet 

meghat§roz§st foglal mag§ba. Ezen ®rz®kszervi ellenŖrz®s sor§n esetlegesen gyan¼ 

mer¿lhet fel a hullad®k nem megfelelŖs®ge felŖl. 

l.) Ha az eddig felvetet kºvetelm®nyeknek megfelel a hullad®k, csak akkor kºvetkezhet a 

besz§ll²t§sra ker¿lŖ anyag lem®r®se h²d- vagy darum®rleg seg²ts®g®vel. 

m.) Ezut§n a hullad®kr·l ºsszegyŤjtºtt ºsszes inform§ci·t egy sz§m²t·g®pes rendszerben kell 
regisztr§lni. A hullad®kkal kapcsolatos bizonylatokat az elŖ²rt ideig meg kell Ŗrizni, 

vesz®lyes hullad®k eset®ben pedig nem selejtezhetŖek ezen adatok. (GREENTECH Kft., 

2002.) 
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A hullad®klerak·n §rtalmatlan²that· hullad®kok  
A hullad®klerak·n a kºvetkezŖ hullad®kok lerak§sa enged®lyezhetŖ: 

 a hullad®klerak§s §ltal§nos szab§lyai alapj§n a lerak§ssal csak elŖkezelt hullad®kok 

§rtalmatlan²that·ak, kiv®ve az inert hullad®kokat ®s azokat a hullad®kokat, melyek 

elŖkezel®se az el®rhetŖ legjobb technik§val nem val·s²that· meg,  

 telep¿l®si szil§rd hullad®k, amely kiel®g²ti a hullad®klerak·ban §tvehetŖ hullad®kokra a 

20/2006.(IV.5.) KvVM rendelet 2. sz. mell®klet®nek megfelelŖen meg§llap²tott §tv®teli 

kºvetelm®nyeket, ®s kiel®g²ti a Hgt. 56. Ä (7.) bekezd®s a), b) ®s c) pontjai szerinti 

szervesanyag tartalom csºkkent®s®re vonatkoz· kºvetelm®nyeket,  

 egy®b, nem vesz®lyes hullad®kok, amelyek kiel®g²tik a rendelet szerinti §tv®teli 
kºvetelm®nyeket,  

 biol·giai, k®miai, illetŖleg hŖkezel®ssel, tart·s (legal§bb 6 h·napig tart·) t§rol§ssal, vagy 
m§s kezel®ssel nyert olyan szennyv²ztiszt²t§sb·l sz§rmaz· hullad®k ®s csatorna iszap, 

amelyben a fek§l coli ®s a fek§l streptococcus sz§m ml-ben m®rt mennyis®ge a kezel®s 

sor§n az eredeti ®rt®k 10%-a al§ csºkkent,  

 az elŖkezel®s (befoglal§s, be§gyaz§s, stb.) ut§n, nem vesz®lyes hullad®kk®nt kezelhetŖ, 
eredetileg vesz®lyes hullad®kok, melyek kiel®g²tik a rendelet szerinti §tv®teli 

kºvetelm®nyeket. Ezeket a hullad®kokat a biol·giailag leboml· hullad®kokt·l elk¿lºn²tve, 

k¿lºn kazett§ban kell lerakni.  

 inert hullad®kok technol·giai c®l¼ lerak§sa (lerak·helyi ¼t®p²t®s, takar§s, 

ter¿letkiegyenl²t®s, stb.).  

A hullad®klerak·n nem §rtalmatlan²that· hullad®kok  
A hullad®klerak·ban nem helyezhetŖk el a kºvetkezŖ hullad®kok: 

 foly®kony hullad®k,  

 nyom§s alatt g§z,  

 a Hgt. 2. sz. mell®klete szerinti robban§svesz®lyes, fertŖzŖ k·rh§zi, vagy m§s 

eg®szs®g¿gyi, illetve §llateg®szs®g¿gyi int®zm®nybŖl sz§rmaz· klinikai hullad®k,  

 haszn§lt gumiabroncsot 2003. j¼lius 1-je ut§n, a hullad®klerak· ®p²t®s mŤszaki 

v®delm®nek c®lj§ra haszn§lt, gumiabroncsok, valamint a ker®kp§r gumiabroncsok ®s az 

1400 mm k¿lsŖ §tm®rŖn®l nagyobb gumiabroncsok kiv®tel®vel, tov§bb§ az apr²tott 

haszn§lt gumiabroncsot 2006. j¼lius 1-je ut§n,  

 elŖkezel®s n®lk¿li szennyv²ziszap,  

 §llati hullad®k,  

 minden m§s t²pus¼ hullad®k, mely nem el®g²ti ki a rendelet 2. sz. mell®klet®ben 

meghat§rozott §tv®teli kºvetelm®nyeket,  

 vesz®lyes hullad®k, kiv®ve az elŖkezel®s (befoglal§s, be§gyaz§s, stb.) ut§n, nem vesz®lyes 
hullad®kk®nt kezelhetŖ, eredetileg vesz®lyes hullad®kokat.  

 tilos a hullad®k kever®se, h²g²t§sa abb·l a c®lb·l, hogy az ²gy nyert hullad®k megfeleljen a 

hullad®klerak·ban val· elhelyez®s kºvetelm®nyeinek.  

Inert hullad®klerak· 
Ćtv®tel csak szemrev®telez®s ®s a sz§ll²t§si dokument§ci·k ellenŖrz®se ut§n tºrt®nhet. 

Nem tekinthetŖ inert ®p²t®si hullad®knak az a hullad®k, amely szerves vagy szervetlen - a 2000. ®vi 

XXV. Tºrv®ny, valamint 44/2000. (XII.27.) E¿M rendelet ®rtelm®ben ilyen - anyagokkal szennyezett. 
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Az inert hullad®klerak·ban teh§t csak az olyan hullad®kok helyezhetŖek el, melyek inert hullad®knak 

lett minŖs²tve ®s semmilyen vesz®lyes anyaggal nem szennyezett. Azonban, ha az inert hullad®k 

valamilyen anyaggal szennyezett, akkor a szennyez®s milyens®g®tŖl f¿ggŖen csak olyan lerak·ban 

helyezhetŖ el, mely lerak· ezen szennyezŖd®s fogad§s§ra alkalmas ®s ezen szennyezŖanyag 

befogad§s§ra enged®llyel rendelkezik. 

1.14. t§bl§zat 

AlapjellemzŖk vizsg§lata n®lk¿l §tvehetŖ hullad®kok
 
 

EWC k·d Le²r§s Korl§toz§sok 

10 11 03 ¦veg alap¼, sz§las anyagok 

hullad®kai 

A hullad®k nem tartalmazhat szerves 

kºtŖanyagot 

15 01 07 Csomagol§si ¿veg-hullad®kok  

17 01 01 Beton Elk¿lºn²tett ®p²t®si ®s bont§si hullad®kok (*) 

17 01 02 T®gla Elk¿lºn²tett ®p²t®si ®s bont§si hullad®kok (*) 

17 01 03 Cser®p ®s ker§mi§k Elk¿lºn²tett ®p²t®si ®s bont§si hullad®kok (*) 

17 01 07 Beton, t®gla, cser®p ®s ker§mia 

kever®ke 

Elk¿lºn²tett ®p²t®si ®s bont§si hullad®kok (*) 

17 02 02 ¦veg  

17 05 04 Fºld ®s kºvek A hullad®k nem tartalmazhat humuszt, 

tŖzeget, tov§bb§ szennyezett ter¿letrŖl 

sz§rmaz· fºldet, kºveket 

19 12 05 ¦veg  

20 01 02 ¦veg Elk¿lºn²tett ¿veg 

20 02 02 Talaj ®s kºvek A hullad®k csak kertekbŖl, parkokb·l 

sz§rmazhat, ®s nem lehet benne humusz, 

illetve tŖzeg 

(*)  Az elk¿lºn²tett ®p²t®si ®s bont§si hullad®kok, kis mennyis®gben m§s ºsszetevŖket is tartalmazhatnak 

(pl. f®mek, mŤanyagok, talaj, szerves anyagok, fa, gumi stb.). A hullad®k eredet®t ismerni kell. 

B1b kateg·ria eset®ben 
A hazai szab§lyoz§s keret®ben javasolhat· a nem vesz®lyes hullad®kok lerak§s§ra szolg§l· 

(Blb) jelŤ alkateg·ria keret®ben a stabil, nem reakt²v vesz®lyes hullad®kok (elŖkezel®s ut§n nem 

vesz®lyes hullad®kok) fogad§sa, lerak§sa.  

A B1b kateg·ri§ba tartoz· lerak·kban csak kis szervesanyag-tartalm¼ (biodegrad§l·dott) szervetlen 

hullad®kok helyezhetŖek el. 

A hullad®klerak· nem-vesz®lyes, szervetlen, kis szervesanyag-tartalm¼ (TOC<5%) hullad®kokra, 

k¿lºn jogszab§ly (23/2003. (XII.29.) KvVM rendelet) szerint stabiliz§lt biohullad®kra, valamint 

ugyanazon cell§ban fogadhat· stabil, nem reakt²v vesz®lyes hullad®kra l®tes²thetŖ. Stabil, nem-reakt²v 

a hullad®k, ha a kiold§si viselked®se, hossz¼ t§von sem v§ltozik kedvezŖtlen¿l a hullad®klerak· 

tervezett viszonyai vagy v®letlen esem®nyek hat§s§ra: 

 sem mag§ban a hullad®kban (pl. biol·giai leboml§ssal) 

 sem hossz¼ t§v¼ kºrnyezeti hat§sok kºvetkezt®ben (pl. v²z, levegŖ, hŖm®rs®klet, 

mechanikai k®nyszerek), 

 sem m§s hullad®k hat§s§ra (bele®rtve a hullad®kb·l keletkezett anyagokat is, mint a 
csurgal®kv²z ®s a fejlŖdŖ g§zok). 
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A lerakhat· hullad®kok kºr®be sorolhat· azon hullad®kok, melyek a h§ztart§si hullad®kt·l elk¿lºn²tve 

ker¿l begyŤjt®sre ®s nem vesz®lyes hullad®k, az eur·pai hullad®klista alapj§n pedig a 20. oszt§lyba 

sorolhat·. 

1.15. t§bl§zat 

A B1-es t²pus¼ lerak·ban lerakhat· hullad®kok 

20 
Telep¿l®si hullad®kok (h§ztart§si hullad®kok ®s az ezekhez hasonl·, kereskedelmi, ipari ®s 

int®zm®nyi hullad®kok), bele®rtve az elk¿lºn²tetten gyŤjtºtt hullad®kokat is 

20 01 elk¿lºn²tetten gyŤjtºtt hullad®k frakci·k (kiv®ve 15 01) 

20 01 01 pap²r ®s karton 

20 01 02 ¿veg 

20 01 10 ruhanemŤ 

20 01 11 text²li§k 

20 01 25 ®tolaj ®s zs²r 

20 01 28 fest®kek, tint§k, ragaszt·k ®s gyant§k, amelyek k¿lºnbºznek a 20 01 27-tŖl 

20 01 30 mos·szerek, amelyek k¿lºnbºznek a 20 01 29-tŖl 

20 01 32 gy·gyszerek, amelyek k¿lºnbºznek a 20 01 31-tŖl 

20 01 34 elemek ®s akkumul§torok, amelyek k¿lºnbºznek a 20 01 33-t·l 

20 01 36 
kiselejtezett elektromos ®s elektronikus berendez®sek, amelyek k¿lºnbºznek a 20 01 21, 20 01 23 

®s 20 01 35 k·dsz§m¼ hullad®kokt·l 

20 01 38 fa, amely k¿lºnbºzik a 20 01 37-tŖl 

20 01 39 mŤanyagok 

20 01 40 f®mek 

20 01 41 k®m®nysºpr®sbŖl sz§rmaz· hullad®kok 

20 01 99 kºzelebbrŖl nem meghat§rozott egy®b frakci·k 

20 02 02 talaj ®s kºvek 

20 02 03 egy®b, biol·giailag lebonthatatlan hullad®kok 

20 03 egy®b telep¿l®si hullad®k 

20 03 03 ¼ttiszt²t§sb·l sz§rmaz· hullad®k 

20 03 07 lom hullad®k 

A B1b kateg·ri§j¼ lerak·kban elhelyezhetŖ hullad®kok a 20-as fŖcsoportban tal§lhat· hullad®kok, 

kiv®ve a csillaggal jelºlt hullad®kok, tov§bb§ azon csoportok sem, melyek szerves anyagot 

tartalmaznak vagy azzal nagym®rt®kben szennyezettek. Azonban kºnnyen ºsszekeverhetŖ a 20 01-es 

csoportba tartoz· hullad®kok a vesz®lyes hullad®kok kºzºtt azonos n®ven szereplŖ hullad®kokkal, erre 

gondosan ¿gyelni kell. Ez ut·bbi esetekben fontos lehet az alapjellemz®s a hullad®k 

vesz®lytelens®g®nek bizony²t§sa ®rdek®ben fŖk®nt, ha az int®zm®nyi begyŤjt®sbŖl sz§rmazik. 

Az adott lerak·ban fogadhat· hullad®kok kºr®be tartozik m®g a stabiliz§lt biohullad®k, illetve a 

komposzt§lt anyagok is. A 20-as fŖcsoportban megtal§lhat· ®s lerakhat· hullad®kok mellett 

elhelyezhetŖ m®g a lerak·ban a hullad®k biol·giai kezel®sbŖl sz§rmaz· neh®z frakci·, mely kis 

szervesanyag-tartalommal b²r. 

Term®szetesen komposzt§l§sra csak a 23/2003. (XII.29.) KvVM rendelet 1. sz. mell®klet®ben szereplŖ 

hullad®kok ker¿lhetnek. 

A hullad®k fogad§s§nak krit®riumai: 
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a.) Ezek az EWC k·dos hullad®kok k®miai tesztel®s n®lk¿l csup§n szemrev®telez®ssel 
fogadhat·k a lerak·ban.  

A szemrev®telez®s lehet a lerak§s elŖtt, vagy a lerak§s ut§n.  

Nem helyezhetŖk el ebben az alkateg·ri§ban azok a hullad®kok, melyek olyan m®rt®kben 

szennyezettek vesz®lyes hullad®kkal, hogy kezel®s¿k indokolt.  

Ezen sz§ll²tm§nyokb·l mint§t kell venni, ®s a mint§t egy h·napig megŖrizni. 

b.) Gyan¼ eset®n az adott sz§ll²tm§nyb·l mintav®tel ut§n kil¼gz§si vizsg§lat sz¿ks®ges ®s a 

m®rt ®rt®kek ºsszevet®se az adott alkateg·ria kil¼gz§si hat§r®rt®keivel.  

A mŤveletek f§zisai: 

 mintav®tel hullad®kb·l, 

 vizes elu§tum k®sz²t®s EN 12457-2 szabv§ny szerint, 

 tesztekkel a kritikus param®terek meghat§roz§sa (pH, anion, kation kiold§s), 

 a m®rt ®rt®kek ºsszevet®se a kil¼gz§si hat§r®rt®kekkel. 

c.) Sz¿ks®ges a hullad®k §tv®tel®n®l a sz§ll²tm§nyok dokument§ci·inak ellenŖrz®se. Az EWC 
k·dok ºsszevet®se a hullad®k t®nyleges §llag§val. 

d.) A hullad®ksz§ll²tm§nyok s¼ly§nak regisztr§l§sa a besz§ll²t· ¿gyfelek szerint. 
Az ºsszes kapcsol·d· inform§ci· sz§m²t·g®pes rºgz²t®se a dokument§ci·k t§rol§sa. 

B3 kateg·ria eset®ben 
Az ilyen t²pus¼ lerak·kban depon§lhat· hullad®kok a telep¿l®si szil§rd hullad®kok kevert, szerves ®s 

szervetlen ºsszetevŖket tartalmaz· nem-vesz®lyes hullad®kok. Ezen lerak·k eset®n a lerak§s elŖtt, 

illetve a lerak§st kºvetŖ kiold§si hat§r®rt®kek v§ltozni fognak, mivel a lerak§s kºvetŖen boml§s ®s 

egy®b folyamatok indulnak meg. Gyakorlatilag az ebben a kateg·ri§ban fogadhat· hullad®kok kºre a 

kommun§lis hullad®kgyŤjt®sbŖl sz§rmaz· kevert, szerves ®s szervetlen ºsszetevŖket is tartalmaz· 

hullad®kok fogadhat·ak, azonban nem lehet szennyezett vesz®lyes hullad®kkal. 

A B3 t²pus¼ (16/2001. (VII. 18.) KºM rendelet) lerak·n fogadhat· hullad®kok a kºvetkezŖk: 

 A hullad®kjegyz®kben az EWC k·d szerint a 20 fŖcsoportba tartoz· nem vesz®lyes 
telep¿l®si hullad®kok  

 A k¿lºn jogszab§lyban meghat§rozott telep¿l®si szil§rd hullad®k (A telep¿l®si hullad®kkal 
kapcsolatos tev®kenys®gek v®gz®s®nek felt®teleirŖl sz·l· 213/2001. (XI.14.) Korm. 

rendelet) 
A hullad®k lerak§sa ®s §tv®tele elŖtti teendŖk a kºvetkezŖk: 

a.) Ćtv®tel¿kn®l ellenŖrz®s sz¿ks®ges ï szemrev®telez®ssel. Ez tºrt®nhet a hullad®k lerak§sa 

elŖtt ®s ut§n. 

b.) Amennyiben a lerakand· hullad®kkal kapcsolatban gyan¼ mer¿lne fel, hogy az vesz®lyes 

anyagokat is tartalmazhat, akkor egy kil¼gz§si vizsg§lattal errŖl meggyŖzŖdhet¿nk.  

A mŤvelet f§zisai: 

 mintav®tel a lerakand· hullad®kb·l, 

 vizes elu§tum k®sz²t®s EN-12457-2 szabv§ny szerint, 

 a tesztek seg²ts®g®vel a kritikus param®terek meghat§roz§sa (pH, anion, kation 

kiold·d§s), 

 a kapott ®rt®kek ºsszehasonl²t§sa a hat§r®rt®kkel.  

A folyamatos hullad®ksz§ll²tm§ny ¿r²t®s®n®l, ter²t®s®n®l aj§nlott a szemrev®telez®st 

megtenni. Term®szetesen a nem megfelelŖ, ill. a lerak·ra be nem sz§ll²that· anyagok 

eset®ben a lerak§s§t vissza kell utas²tani. 

c.) A hullad®kudvarok gyŤjt®s®bŖl sz§rmaz· hullad®ksz§ll²tm§nyokat az alapjellemz®sen t¼l, 
megfelelŖs®gi teszteknek kell al§vetni.  
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A nem megfelelŖ hullad®ksz§ll²tm§nyt term®szetesen vissza kell utas²tani.  

A hullad®kokb·l kivett mint§kat egy h·napig meg kell Ŗrizni. 

d.) A besz§ll²tott hullad®kok adatait folyamatosan rºgz²teni kell, a sz§ll²t§si bizonylatok 
alapj§n.  

A hullad®kforgalomnak a besz§ll²tott hullad®kok s¼lyregisztr§l§s§t is tartalmaznia kell. 

e.) A hullad®ksz§ll²tm§nyok rºgz²t®se ®s t§rol§sa. 

Vesz®lyes hullad®klerak·k felsz²ni lerak·ja (C kateg·ria) 
Az ®rv®nyes rendeletek ®rtelm®ben lerak·telepen a m§s m·dszerrel nem, vagy csak ar§nytalanul nagy 

kºlts®ggel §rtalmatlan²that· m®rgezŖ hullad®kokat lehet lerakni. Tov§bb§ a kºrnyezetv®delmi hat·s§g 

§ltal enged®lyezett hullad®kok helyezhetŖk el a hullad®klerak·n. A vesz®lyes hullad®kok eset®ben is 

tºrekedni kell a hullad®kok §rtalmatlan²t§s§ra, ezzel is csºkkentve a lerakand· vesz®lyes hullad®kok 

mennyis®g®t. 

Tilos a lerak·telepeken lerakni: 

 ®ghetŖ vesz®lyes hullad®kokat; 

 tŤzvesz®lyes, illetve fokozottan reakci·k®pes vesz®lyes hullad®kokat; 

 gyorsan boml· szerves anyag¼ hullad®kokat. 
ElŖkezel®s n®lk¿l tilos lerakni a vesz®lyes foly®kony hullad®kokat. 

A vesz®lyes hullad®k §tv®tele ®s lerak§sa elŖtt az al§bbi szempontokat kell figyelembe venni: 

a.) Vesz®lyes hullad®k §tv®tele csak az ¼gynevezett ĂSZò bizonylat mellet lehets®ges. 

b.) Ezt kºveti, a lerakand· hullad®k szemrev®telez®se. Ilyenkor kell ºsszehasonl²tani, hogy a 

hullad®kkal megegyezik-e a felt¿ntetett EWC k·dnak. Egy technol·gi§b·l sz§rmaz· 

hullad®kok folyamatos besz§ll²t§sa eset®n ezt m§r a szerzŖd®s megkºt®sekkor fix§lni 

lehet. 

c.) Ezt is sz¼r·pr·baszerŤen kell ellenŖrizni, a megfelelŖs®gi teszt szerint.  

Ez a teszt lehet: 

 PrEN 14346 szabv§ny szerinti sz§razanyag-tartalom meghat§roz§sa, 

 a sz§r²tott mint§b·l fest®k vagy ®ghetŖ anyagok eset®ben az MSZ 21978-46: 1990 

szabv§ny szerint v®gzett ny²lt t®ri gyullad§si hŖm®rs®klet meghat§roz§sa, 

 a sz§r²tott mint§b·l ®ghetŖ anyagok eset®ben az MSZ 21978-16:1986 szabv§ny 

szerinti fŤtŖ®rt®k meghat§roz§sa, 

 EN 12457-2 szabv§ny alapj§n, elu§tumb·l k®sz¿lt pH vezetŖ k®pess®gi vizsg§lat, 

 esetenk®nti kil¼gz§si hat§r®rt®k ellenŖrz®se gyorstesztekkel. 

A mint§kat minimum egy h·napig meg kell Ŗrizni, de a kºrnyezetv®delmi hat·s§g 

hosszabb idŖt is elŖ²rhat. 

d.) Amennyiben a besz§ll²tand· hullad®k nem rendszeresen keletkezik, nem folyamatos 
technol·gi§b·l sz§rmazik, ¼gy a jogszab§ly alapj§n a megfelelŖs®gi teszt hanyagolhat·, 

felt®ve ha a besz§ll²t· a hullad®k teljes alapjellemz®s®t megadja.  

Ha az alapjellemz®s nem teljes, illetve a gyan¼ mer¿l fel a hiteless®g®vel kapcsolatban, 

akkor a megfelelŖs®gi tesztet term®szetesen el kell v®gezni. Ha az eredm®ny nem 

megfelelŖ a besz§ll²t§st vissza kell utas²tani. 

e.) A hullad®kbesz§ll²t§st ¿gyfelenk®nt kell ellenŖrizni ®s regisztr§lni a besz§ll²tott s¼lyra. 

f.) A lerakott hullad®kr·l sz§rmaz· ºsszes inform§ci·t rºgz²teni kell egy sz§m²t·g®pes 
rendszer seg²ts®g®vel.  

A sz§m²t·g®pes rendszernek minden olyan adatot t§rolnia kell, mely a hullad®kkal, 

lerak·val, ¿gyf®llel kapcsolatos. £s ezen inform§ci·kat a bejelent®si kºtelezetts®g 

®rtelm®ben a szakhat·s§g r®sz®re kºzºlni kell. 
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A hullad®klerak·k mŤkºd®s®bŖl sz§rmaz· zavar· hat§sok ®s vesz®lyek 
A kºrnyezetre gyakorolt zavar· hat§sokat a minim§lisra kell csºkkenteni a hullad®klerak· 

¿zemeltet®se sor§n, melyek a kºvetkezŖk lehetnek: 

 kiporz§s, l®gszennyez®s, szaghat§sok, 

 sz®l §ltal elhordott anyagok kºvetkezt®ben kialakul· ter¿leti szennyez®sek, 

 g®pj§rmŤvek §ltal keltett zaj-, ®s rezg®sterhel®s, 

 madarak, k§rt®kony kisemlŖsºk, rovarok elszaporod§s§b·l sz§rmaz· k§rokoz§s, 

 aeroszolok k®pzŖd®se, 

 tŤzesetek. 
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2. A LERAKč HELYKIVĆLASZTĆSA 
A hullad®klerak· helykiv§laszt§sa egy ºsszetett szakmai feladat, amit mindenkor az adott 

jogszab§lyok betart§sa, figyelembe v®tele mellett kell elv®gezni. A ter¿let-kiv§laszt§s folyamat§t a 

2.1. §bra szeml®lteti ®s l§that·, hogy sz§mos szempontot, esetenk®nt ®rdeket figyelembe vevŖ, nagy 

gondoss§got ®s kºr¿ltekint®st ig®nylŖ feladatr·l van sz·. 

 

2.1. §bra 

A ter¿letkiv§laszt§s folyamata 

2.1. A lerak·k helykiv§laszt§s§nak kºrnyezetfºldtani kºvetelm®nyei, az alkalmass§gi 
krit®riumok 

A kºrnyezetfºldtani kºvetelm®nyek meghat§roz§s§nak alapvetŖ felt®tele, hogy a term®szeti kºrnyezet 

®s a mesters®ges v®delem egy¿tt adja a sz¿ks®ges felt®teleket az adott hullad®k elhelyez®s®re. A 

gyakorlatban a v®gleges lerak·helyekn®l megkºvetel¿nk egy olyan minim§lis term®szetes v®delmet, 

ami egyr®szt megnyugtat· a kºrnyezŖ lakoss§gra, m§sr®szt v®delmet ny¼jt olyan elŖre nem l§that· 

esetekben, amikor a mesters®ges korl§tok lebomlanak, roncsol·dnak. Ez ut·bbi esetben a term®szetes 

v®delemnek elegendŖnek kell lenni arra, hogy a tºnkrement mesters®ges v®delmet helyre§ll²ts§k 

an®lk¿l, hogy kºzben a kºrnyezet k§rosodna.  

A legink§bb alkalmas ter¿let 

kiv§laszt§sa ®s r®szletes 

kºrnyezetfºldtani, geotechnikai 

kutat§sa, ®rt®kel®se.

A kiv§lasztott ter¿letek

elŖzetes kºrnyezetfºldtani,

geotechnikai kutat§sa,

®rt®kel®se.

Lakoss§gi

r®szv®tel

a kiv§laszt§sban.

A re§lisan sz§m²t§sba

jºvŖ ter¿letek kiv§laszt§sa.

A sz§m²t§sba jºvŖ

ter¿letek ®rt®kel®se,

ºsszehasonl²t§sa, 

rangsorol§sa.

A hullad®kgazd§lkod§si-,

gazdas§gi-, ter¿letgazd§lkod§si-,

jogi- ®s szocioºkon·miai szempontok, 

valamint a term®szeti adotts§gok vizsg§lata.

A sz§m²t§sba jºhetŖ ter¿letek meghat§roz§sa.

A fŖ kºrnyezeti hat·t®nyezŖk meghat§roz§sa

A beruh§z§s megfogalmaz§sa.

ElŖzetes/r®szletes

kºrnyezeti 

hat§stanulm§ny
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Az Eur·pai Uni· Tan§cs§nak 1999/31/EK sz. direkt²v§ja a kºvetkezŖket ²rja elŖ: 

A hullad®klerak· hely®nek megv§laszt§s§n§l az al§bbi kºvetelm®nyeket kell figyelembe venni 

(1999/31/EK. I. mell®klet): 

g.) a telep hat§s§nak lak·- ®s ¿d¿lŖºvezetektŖl, v²zi-utakt·l, csatorn§kt·l, felsz²ni vizektŖl 

mezŖgazdas§gi ®s lakott ter¿letektŖl val· t§vols§g§t; 

h.) talajv²z, parti szŤr®sŤ v²z, term®szetes v®delmi ºvezetek helyzet®t, elŖfordul§s§t 

i.) a ter¿let fºldtani ®s hidrogeol·giai adotts§gait 

j.) §rv²z, felsz²ns¿llyed®s, felsz²nmozg§s (cs¼sz§s), lavina vesz®lyt a ter¿leten 

k.) a term®szeti vagy kultur§lis ºrºks®g v®delm®t a ter¿leten. 
A hullad®klerak§s felt®teleirŖl sz·l· 20/2006.(IV.5.) KvVM rendelet 1. sz. mell®klet®nek elŖ²r§sai 

szerint a hullad®klerak· hely®nek megv§laszt§s§n§l az al§bbi kºvetelm®nyeket kell figyelembe venni. 

Hullad®klerak· az Orsz§gos Hullad®kgazd§lkod§si Tervben, valamint a l®tes²t®s telephelye szerinti 

ter¿leti, helyi hullad®kgazd§lkod§si tervekben foglalt c®lokkal ®s feladatokkal ºsszhangban, a rendelet 

1. sz. mell®klet®ben felsorolt kºvetelm®nyek (l§sd a kºvetkezŖkben) betart§s§val l®tes²thetŖ. 

A lerak· telekhat§ra ®s a megl®vŖ vagy a telep¿l®srendez®si tervben kijelºlt ºsszef¿ggŖ lak·ter¿let, 

illetve lak· ®p¿let(ek), v®dett term®szeti ter¿let, mezŖgazdas§gi ter¿let kºzºtt a v®dŖt§vols§got a 

Fel¿gyelŖs®g §llap²tja meg, figyelembe v®ve a k¿lºn jogszab§lyokban (2003. ®vi XXVI. tºrv®ny;  

valamint a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet) foglalt elŖ²r§sokat.  

Ha k¿lºn jogszab§ly m§sk®pp nem rendelkezik, a fel¿gyelŖs®g §ltal meg§llap²tott v®dŖt§vols§g nem 

lehet kevesebb, mint: 

 vesz®lyes hullad®k lerak§s§ra szolg§l· lerak· eset®n: 1000 m; 

 nem vesz®lyes hullad®k lerak§s§ra szolg§l· lerak· eset®n: 500 m; 

 inert hullad®k lerak§s§ra szolg§l· lerak· eset®n: 300 m. 
A hullad®klerak· hely®nek kiv§laszt§s§n§l, a k¿lºn jogszab§lyokban meg§llap²tott ter¿letfejleszt®si, 

ter¿let- ®s telep¿l®srendez®si szempontokon k²v¿l, a kºrnyezet v®delme ®rdek®ben, a kºvetkezŖ 

szempontokat kell figyelembe venni ®s m®rlegelni: 

 a ter¿let hidrogeol·giai tulajdons§gait, 

 a felsz²ni ®s a felsz²n alatti vizek v®delm®t, figyelembe v®ve a felsz²n alatti v²z §llapota 
szempontj§b·l ®rz®keny ter¿letek besorol§s§ra vonatkoz· ®rz®kenys®gi kateg·ri§kat, 

 iv·v²zb§zisok v®dŖidomainak, v®dŖter¿leteinek hely®t ®s v®delm®t, 

 a fºldtani kºzeg, k¿lºnºsen a termŖfºld v®delm®t, 

 a levegŖtisztas§g-v®delmi elŖ²r§sokat, 

 a term®szetv®delmi, a t§jv®delmi kºvetelm®nyeket, valamint a term®szeti ®s a kultur§lis 
ºrºks®g v®delm®t, 

 az §rv²z-vesz®lyt, a fºldtani kºzeg mozg§s§b·l (cs¼sz§s) ad·d· vesz®lyt, 

 a kºzeg®szs®g¿gyi elŖ²r§sokat, 

 a tŤzv®delmi elŖ²r§sokat, 

 a hullad®klerak· hat§r§nak az ¿d¿lŖºvezetektŖl, a v²zi utakt·l, a csatorn§kt·l, a felsz²ni 
vizektŖl ®s a mezŖgazdas§gilag mŤvelt ter¿letektŖl val· t§vols§g§t, 

 a gazdas§goss§gi m®rlegel®st. 
Hullad®klerak· csak olyan ter¿leten l®tes²thetŖ, ahol a talajv²z maxim§lis szintje legal§bb 1,0 m-rel 

m®lyebben van, mint lerak· szigetelŖrendszer®nek fen®kszintje. 
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Nem l®tes²thetŖ vesz®lyes ®s telep¿l®si hullad®kok lerak§s§ra szolg§l· lerak· a k¿lºn jogszab§lyban 

(219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) ®rtelmezett, kiemelten ®rz®keny, felsz²n alatti vizek minŖs®g®nek 

v®delm®re fenntartott ter¿leten. 

A r®szletezett ®rz®kenys®gi kateg·ri§k ter¿leti eloszl§sa megtal§lhat· a Kºrnyezetv®delmi 

Miniszt®rium gondoz§s§ban megjelent ĂK§rmentes²t®si f¿zetekò 7. kºtet®hez tartoz· 1. mell®kletein, 

ill. a miniszt®rium internetes honlapj§n el®rhetŖ: (www.ktm.hu/korny/karmentes). 

Hullad®klerak· nem l®tes²thetŖ: 

 er·zi·-vesz®lyes ter¿leten, 

 a fºldtani kºzeg mozg§sa §ltal vesz®lyeztetett ter¿leten, 

 karsztos, erŖsen tºrt szerkezetŤ, tagolt kŖzetºsszletŤ ter¿leten, ahol a felsz²nen vagy a 
felsz²n alatt 10 m®teren bel¿l m®szkŖ, dolomit, m®sz- ®s dolomitm§rga k®pzŖdm®nyek, 

illetve tektonikailag erŖsen tagolt kŖzetºsszletek vannak, 

 a k¿lºn jogszab§lyban (123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet) ®rtelmezett, az ¿zemelŖ ®s a 

t§vlati iv·v²zb§zisok, §sv§ny- ®s gy·gyv²zhasznos²t§st szolg§l· v²zkiv®telek kijelºlt vagy 

kijelºl®s alatt §ll· belsŖ, k¿lsŖ v®dŖºvezetein, illetve hidrogeol·giai "A" v®dŖter¿letein, 

 term®szeti oltalom alatt §ll· ter¿leten, 

 energiasz§ll²t· vezet®kek v®dŖs§vj§ban, 

 mŤkºdŖ, illetve felhagyott m®lymŤvel®sŤ b§nya felszakad§si ter¿let®n, ha a fºldtani 
kºzeg mozg§sa m®g nem konszolid§l·dott, tov§bb§ b§nyamŤvel®sre, t§vlati mŤvel®s 

c®lj§b·l, kijelºlt ter¿leten, 

 fºldreng®svesz®lyes ter¿leten, ahol a v§rhat· fºldreng®s maxim§lis erŖss®ge az Eur·pai 
Makroszeizmikus Sk§l§n (EMS), VI. fokozat¼,  

 §rv²z-, ®s belv²zvesz®lyes, tov§bb§ §rmentes²t®ssel nem rendelkezŖ ter¿leten, 
A karsztos ill. karsztosod§sra hajlamos ter¿letekn®l meg kell k¿lºnbºztetn¿nk a ny²lt- ill. z§rt 

karsztter¿leteket. Az elŖbbin®l egy®rtelmŤ a tilt§s, m²g az ut·bbin§l (z§rt) a fedŖr®teg vastags§g§t·l, 

v²zz§r·s§g§t·l, szennyezŖanyag visszatart· k®pess®g®tŖl f¿ggŖen lehetŖs®g van a m®rlegel®sre. 

Gyakorlatilag ugyanez vonatkozik az erŖsen tºrt szerkezetŤ, tagolt kŖzetºsszletŤ altalajra is. A 

rendelet a sz¿ks®ges fedŖr®teg-vastags§got 10 m-ben hat§rozza meg, de szakmailag indokoltabb a 

mechanikus alkalmaz§s helyett az el®r®si idŖt vizsg§lni, s az enged®ly megad§s§t legal§bb t=100 ®v 

el®r®si idŖhºz kºtni.  

Az al§b§ny§szott ter¿letekn®l a s¿llyed®sek konszolid§l·d§sa ill. idŖbeni alakul§sa-, a potenci§lis 

nyersanyaglelŖhelyek eset®ben pedig a gazdas§goss§gi priorit§sok adnak lehetŖs®get a m®rlegel®sre.  

Az ¿zemelŖ ®s t§vlati iv·v²zb§zisok kijelºlt, vagy kijelºl®s alatt §ll· belsŖ-, k¿lsŖ- v®dŖºvezeteire, 

illetve ĂAò ®s ĂBò hidrogeol·giai v®dŖter¿leteire vonatkoz· korl§toz§sokat a 123/1997. (VII.18.) sz. 

Korm. rendelet fogalmazza meg, amelynek a legfontosabb korl§toz· rendelkez®seit a 2.1. t§bl§zat 

foglalja ºssze.  
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2.1. t§bl§zat 

A v®dŖter¿letek ®s v®dŖidomok ºvezeteire vonatkoz· korl§toz§sok  

a (123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet alapj§n 

Tev®kenys®g 

Felsz²ni ®s felsz²n alatti 

v²zb§zisok 

Felsz²n alatti v²zb§zisok 

hidrogeol·giai 

belsŖ k¿lsŖ A B 

V®dŖºvezetek 

Telep¿l®si foly®konyhullad®k lerak· l®tes²t®se 

®s ¿zemeltet®se 
    

Telep¿l®sihullad®k-lerak· (nem vesz®lyes 

hullad®kok) 
    

£p²t®sihullad®k-lerak§s     

Vesz®lyeshullad®k-§rtalmatlan²t·     

Vesz®lyeshullad®k-lerak·     

Vesz®lyeshullad®k ¿zemi gyŤjtŖ     

Jelmagyar§zat: 

 : tilos  

 : ¼j l®tes²tm®nyn®l, tev®kenys®gn®l tilos, a megl®vŖn®l a kºrnyezetv®delmi fel¿lvizsg§lat/hat§svizsg§lat 

eredm®ny®tŖl f¿ggŖen megengedhetŖ 

 : ¼j vagy megl®vŖ l®tes²tm®nyn®l, tev®kenys®gn®l a kºrnyezeti hat§svizsg§lat/fel¿lvizsg§lat, illetve az 

ezeknek megfelelŖ tartalm¼ egyedi vizsg§lat eredm®ny®tŖl f¿ggŖen megengedhetŖ 

 : nincs korl§tozva. 

A rendelet a helykiv§laszt§sn§l k¿lºn kiemeli az altalaj geotechnikai adotts§gainak a figyelembe 

v®tel®t, amit a 2.2. fejezet ismertet. 

2.2. A fºldtani kºzeggel szemben t§masztott krit®riumok  
Vesz®lyeshullad®k-lerak·k l®tes²t®se eset®n a ter¿letnek geotechnikai szempontb·l az al§bbi 

adotts§gokkal kell rendelkeznie: 

a.) Inert lerak·n§l 1,0 m vastag, k  10
-7

 m/s, nem vesz®lyes-, ill. vesz®lyeshullad®k-lerak·n§l 

1,0 ill. 5,0 m vastag, k  10
-9

 m/s sziv§rg§si t®nyezŖjŤ fºldtani kºzeg (altalaj) vagy vele 

egyen®rt®kŤ v®delmet ny¼jt· ®p²tett r®teg, amelynek a minim§lis vastags§ga 0,5 m. A 

nemzetkºzi gyakorlatban az altalaj kifejez®s §ltal§nosan elterjedt ®s a tov§bbiakban ezt 

haszn§ljuk. A fºldtani kºzeg: a fºld felsz²ne ®s a felsz²n alatti r®tegei. Az altalaj ettŖl 

szŤkebb fogalom, amelyen a lerak· alatti fºldtani kºzeget ®rtj¿k, amelyre a lerak· 

potenci§lisan vesz®lyt jelent vagy jelenthet. 

b.) Az altalaj anyag§nak agyag§sv§ny-tartalma a nem vesz®lyes-, ill. vesz®lyeshullad®k-

lerak·n§l legal§bb 10 % legyen, rendelkezzen nagy adszorpci·s kapacit§ssal. Ut·bbi 

esetben a ter¿let k¿lºnºsen kedvezŖ, ha az altalaj kationcser®lŖ kapacit§sa T 25 

mekv/100 g, megfelelŖ, ha 15-25 mekv/100 g kºzºtti ®rt®k. Ha T15, az altalaj 

adszorpci·s kapacit§sa kedvezŖtlen, de ez nem kiz§r· krit®rium. 

c.) A talajv²z maxim§lis nyugalmi vagy nyom§sszintje nem vesz®lyeshullad®k-lerak·n§l 

legfeljebb 1,0 m-re vesz®lyeshullad®k-lerak·n§l legfeljebb 5,0 m-re lehet a lerak· 

szigetelŖr®teg®nek fen®kszintj®tŖl. ĉgy k²v§natos, hogy a talajv²z maxim§lis nyugalmi 

vagy nyom§sszintje legal§bb 1,0 ill. 5,0 m-rel az elt§vol²tott humuszr®teg ut§ni felsz²n 

alatt legyen, ellenkezŖ esetben a dep·nia fen®kszintj®t ki kell emelni. 

d.) Az altalaj szervesanyag-tartalma max. 5% lehet. 
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e.) A lerak· altalaj§nak a dep·nia v§rhat· terhel®s®vel szemben teherb²r·nak kell lennie, 

biztos²tania kell, hogy a terhel®s hat§s§ra bekºvetkezŖ deform§ci·k az aljzatszigetelŖ 

rendszer hat®konys§g§t, a dep·niatest §ll®konys§g§t ne vesz®lyeztess®k. 

f.) KedvezŖtlen, ha felsz²nkºzelben kis szil§rds§g¼, gyeng®n konszolid§lt r®tegek fordulnak 

elŖ, mert ezen r®tegek ºsszenyom·d§s§b·l sz§rmaz· tºbblets¿llyed®st a dep·niaaljzat 

kiemel®s®vel kompenz§lni kell. 
A b.) pontban megfogalmazott kºvetelm®nyek a nemzetkºzi gyakorlatban elfogadott, esetenk®nt 

szabv§nyban (¥NORM, DIN) rºgz²tett ®rt®kek, hat§lyos magyar jogszab§ly, szabv§ny ezen ®rt®kekre 

nincs. 

2.3. A lerak· ter¿let®nek kºrnyezetfºldtani kutat§sa 
A hullad®klerak·k helysz²n®nek kºrnyezetfºldtani kutat§sa c®lszerŤen egym§st·l elk¿lºn¿lt 

f§zisokban tºrt®nik a 2.2. t§bl§zat szerint. 

2.2. t§bl§zat 

A hullad®klerak·k helysz²n®nek kºrnyezetfºldtani kutat§sa 

Kutat§si f§zis El®rendŖ c®l 

I. ElŖzetes kutat§s Alternat²v ter¿letek kijelºl®se 

II. Felder²tŖ elŖzetes kutat§s Az alternat²v ter¿leteken eldºnthetŖ legyen: 

az egyes ter¿letek alkalmass§ga, a ter¿letek rangsora 

III. R®szletes kutat§s A kiv§lasztott, legink§bb kedvezŖ ter¿leten minden sz¿ks®ges 

r®szletk®rd®s tiszt§z§sa 

Az egyes kutat§si f§zisokban elv®gzendŖ vizsg§latok kºr®t a tiszt§zand· probl®m§kat a 2.3. t§bl§zat 

foglalja ºssze. Nyilv§nval·an minden egyes probl®ma megold§s§hoz, tiszt§z§s§hoz sz®leskºrŤ 

helysz²ni ®s laborat·riumi vizsg§latokra van sz¿ks®g. A talajokon elv®gzendŖ laborat·riumi 

vizsg§latokat a 2.4. t§bl§zat foglalja ºssze. 



47 

 

2.3. t§bl§zat 

Hullad®klerak·-telepek kutat§sa sor§n elv®gzendŖ 

 vizsg§latok f§zisai ®s a vizsg§land· probl®m§k kºre 

(JčZSA-HET£NYI-RAINCSĆK, 1990.) 

Vizsg§lat Kutat§si f§zisok 

 I. II. III.  

Ćltal§nos ter¿letrendez®si telep²t®si szab§lyok: 

Ter¿letfelhaszn§l§si szab§lyok 

Telep¿l®sfejleszt®si szempontok 

V®dett ter¿letek (v²zv®delmi, term®szetv®delmi, §sv§ny-, vagyonv®delmi, stb.) 

V®dŖt§vols§gok (telep¿l®stŖl, kºz¼tt·l, stb.) 

Megkºzel²thetŖs®g 

 

o 

o 

o 

o 

o 

  

Meteorol·giai adatok: 

Csapad®kadatok 

Sz®lviszonyok 

 

+ 

+ 

 

o 

o 

 

o 

o 

Fºldrajzi adotts§gok: 

Morfol·giai viszonyok (lejtŖkateg·ria stb.) 

Nºv®nyzet, mŤvel®si §gak 

 

+ 

+ 

 

o 

o 

 

o 

o 

Hidrol·giai adotts§gok: 

Ćrv²z, belv²z-vesz®lyeztetetts®g 

Lefoly§si viszonyok, csapad®kv²z-elvezet®s 

Befogad·k, v²zfoly§sok, v²zgyŤjtŖ ter¿letek 

 

+ 

+ 

+ 

 

o 

o 

o 

 

 

o 

o 

Fºldtani adotts§gok: 

T§volabbi kºrnyezet vizsg§lata 

Ćsv§ny-kŖzettani fel®p²t®s 

Kor, telep¿l®s, vastags§g 

FejlŖd®stºrt®net, tektonika 

Ćtn®zeti fºldtani t®rk®pek, szelv®nyek 

A kutat§si ter¿let vizsg§lata: 

Felt§r· l®tes²tm®nyek (f¼r§sok, akn§k stb.) telep²t®se 

Ćsv§ny-kŖzettani viszonyok, vizsg§latok 

Kor, telep¿l®s, vastags§g 

FejlŖd®stºrt®net, tektonika 

K¿lºnbºzŖ m®retar§ny¼ t®rk®pek, szelv®nyek szerkeszt®se 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

o 

o 

o 

o 

 

o 

o 

o 

o 

o 

 

 

 

 

 

 

 

o 

o 

o 

o 

o 

MŤszaki fºldtani viszonyok: 

Szeizmikus, fºldreng®s-vesz®lyess®gi viszonyok 

Felsz²nmozg§s vesz®lyess®gi t®rk®p 

R®zsŤ§ll®konys§gi vizsg§lat 

Er·zi·vizsg§lat 

Geotechnikai jellemzŖk 

Alapoz§si viszonyok 

MŤszaki v®delem 

 

+ 

+ 

 

o 

o 

o 

o 

o 

 

+ 

 

o 

 

o 

o 

o 

o 

o 

o: elv®gzendŖ vizsg§lat 

+: becsl®s, progn·zis 
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2.4. t§bl§zat 

A ter¿letkijelºl®s sor§n a talajokon v®gzendŖ laborat·riumi vizsg§latok 

K²s®rlet Kivitelez®s alapja M®rt jellemzŖk 

Szemeloszl§s MSZ 14043/3 szemeloszl§s, egyenlŖtlens®gi mutat· 

V²ztartalom MSZ 14043/6 v²ztartalom, konzisztencia-index, 

tel²tetts®g 

Konzisztencia-hat§rok MSZ 14043/4 foly§si hat§r, sodr§si hat§r, plasztikus 

index, sodr§si hat§r 

Zsugorod§s MSZ 14043/4 zsugorod§si hat§r, line§ris zsugorod§s 

Szerves alkot·k MSZ 14043/9 szervesanyag-tartalom 

M®sztartalom Scheibler m·dszer CaCO3 -tartalom 

A f§zisos ºsszet®tel t®rfogat ®s 

s¼lyar§nyai 

 

MSZ 1404315 

a talaj sŤrŤs®ge, sz§raz§llapot-

t®rfogatsŤrŤs®g, telep¿l®si 

t®rfogatsŤrŤs®g, h®zagt®nyezŖ, 

h®zagt®rfogat, f§zisos ºsszet®tel 

Leglaz§bb ®s legtºmºrebb 

telep¿l®s 

MSZ 14043/5 telep¿l®si t®rfogatsŤrŤs®g 

Proctor-vizsg§lat MSZ 14043/7 maxim§lis sz§raz t®rfogatsŤrŤs®g-

®rt®k, optim§lis v²ztartalom 

EgytengelyŤ nyom·k²s®rlet  egytengelyŤ nyom·szil§rds§g, tºr®si 

rºvid¿l®s, E modulus 

Triaxi§lis nyom·k²s®rlet, ny²r·-

k²s®rlet 

 ny²r·szil§rds§gi jellemzŖk, (koh®zi·, 

belsŖ s¼rl·d§si szºg) 

Kompresszi·s k²s®rlet MSZ 14043/8 ºsszenyom·d§si modulus, 

konszolid§ci·s egy¿tthat· 

ĆteresztŖk®pess®g meghat§roz§s flexibilis fal¼ permeabim®ter sziv§rg§si t®nyezŖ, anizotr·pia 

Er·zi·s k²s®rlet  er·zi·®rz®kenys®g 

Ćsv§ny-kŖzettani elemz®sek MSZ 18283 §sv§nytani ºsszet®tel, fºldtani eredet 

Rºntgenanal²zis vagy 

differenci§ltermoanal²zis (DTA) 

 §sv§nyi ºsszet®tel, duzzad§sk®pes 

elegyr®szek 

V²zfelv®tel Enslin m·dszer maxim§lis v²zfelvevŖ-k®pess®g 

Kationcsere kapacit§s  kationcser®lŖ k®pess®g, kicser®lhetŖ 

kationok ºsszege, le nem kºtºtt 

adszorpci·s helyek mennyis®ge 
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A felt§r§sok sz¿ks®ges mennyis®g®nek a meghat§roz§sa 
A hullad®klerak·k helykiv§laszt§s§hoz, a lerak·k tervez®s®hez sz¿ks®ges felt§r§s darabsz§mot, a 

felt§r§sok megk²v§nt m®lys®g®t Magyarorsz§gon ma hat§lyos jogszab§ly, szabv§ny, mŤszaki ir§nyelv 

nem szab§lyozza. 

Ahhoz, hogy meghat§rozzuk a felt§r§sok sz¿ks®ges mennyis®g®t, nem hagyhatjuk figyelmen k²v¿l ill. 

c®lszerŤ figyelembe venni a kºvetkezŖ hazai ®s nemzetkºzi szabv§nyokat, aj§nl§sokat: 

 EUROCODE 7, Az eur·pai geotechnikai tervez®si szabv§ny (EC7)  

Az 1990-es ®vekben elk®sz¿ltek az eur·pai elŖszabv§nyok (ENV), amelyeknek az 

§tdolgoz§sa ut§n a 2000-es ®vek elej®n elk®sz¿lnek a v®gleges szabv§nyok (EN), 

amelyeket v§ltoztat§s ®s kieg®sz²t®s n®lk¿l be kell vezetni a CEN (Comite European de 

Normalisation) tagorsz§gokban, s egyidejŤleg ki kell vonni azokat a nemzeti 

szabv§nyokat, amelyek ezeknek ellentmondanak.  

Az eur·pai geotechnikai tervez®si elŖszabv§ny 1. r®sze 1994-ben jelent meg, a 2. ®s 3. 

r®sz 1999-ben.  

 

Az EC7 egyik igen l®nyeges eleme, hogy a geotechnikai tervez®si feladatot a v§rhat· 

geotechnikai neh®zs®gek ®s kock§zatok, illetve az alkalmazand· eszkºzºk elj§r§sok 

szempontj§b·l ®rt®kelni kell, ®s az 

 altalaj-adotts§gok, 

 a feladat, az ®p²tm®ny, 

 az alkalmazand· geotechnikai megold§sok ®s elj§r§sok, 

 valamint a kºrnyezeti kºlcsºnhat§sok 

egy¿ttes ®rt®kel®se alapj§n geotechnikai kateg·ri§ba kell sorolni (2.5. t§bl§zat). 

2.5. t§bl§zat 

Az EUROCODE 7 szerinti geotechnikai kateg·ri§k 

geotechnikai kateg·ria 1 2 3 

®p²tm®ny kism®retŤ, egyszerŤ hagyom§nyos, §tlagos nagy, szokatlan 

altalaj nem kedvezŖtlen szokv§nyos neh®z 

®p²tett ®s term®szeti 

kºrnyezet 

nincs vesz®lyeztetve vesz®lyeztet®se 

lehets®ges, vizsg§land· 

v®delme k¿lºn 

int®zked®seket k²v§n 

term®szeti hat§s jelent®ktelen szokv§nyos nagy 

kock§zat kicsi kºzepes nagy 

vizsg§latok egyszerŤ (azonos²t·) rutin labor ®s terepi kieg®sz²tŖ, speci§lis 

tervez®s rutin m·dszerek szok§sos elj§r§sok speci§lis m·dszerek 

speci§lis m®ly®p²t®si 

technol·gi§k 

nem alkalmaznak alkalmaznak alkalmaznak ¼jszerŤeket is 

fel¿gyelet, megfigyel®s szemrev®telez®ssel szokv§nyos m®r®sek is speci§lis m®r®sek is 

p®ld§k 1-2 emeletes ®p¿let,     

250 kN,  

100 kN/m teher,  

gºdºr ®s t§mfal 2 m-ig 

s²k- ®s cºlºpalap,  

t§mfal, gºdºr,  

horgony, fºldmunka 

magas s¼lypont¼ ®p¿let,  

nagy terepl®pcsŖ,  

v²ztelen²t®s, talajjav²t§s,  

hullad®klerak·k 

A 2.5. t§bl§zat alapj§n a hullad®klerak·k a 3. geotechnikai kateg·ri§ba sorolhat·k. 

 N®met ®s osztr§k elŖ²r§sok a felt§r§si munk§kra vonatkoz·an: 

 DIN 4020 Geotechnische Untersuchungen   
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 DIN 4021 Aufschluss durch Sch¿rfe und Bohrungen  

A geotechnikai kutat§si munk§kkal foglalkoz· n®met szabv§ny 6.2.2.4. fejezete a 

hullad®klerak·kat a nem szennyezett talajok lerak·j§t, a kitermelt fºldelhelyez®st 

kiv®ve a 3. geotechnikai kateg·ri§ba sorolja. 

 ¥NORM S 2074 Teil 1. Geotechnik im Deponiebau, Standorterkundung 
A fenti szabv§nyok elŖ²r§s§t foglalja ºssze a 2.6. t§bl§zat 

2.6. t§bl§zat 

A felt§r§sok megk²v§nt darabsz§ma, t§vols§ga m®lys®ge, hullad®klerak·k eset®n 

Szabv§ny F¼r§si t§vols§g M®lys®g 

EUROCODE 7* 80 m egyenletes fºldtani fel®p²t®s eset®n, 

50 m v§ltoz· fºldtani fel®p²t®s eset®n 

(0,25-0,5)ĬB*** 

(0,5-1,0)ĬhM** ®rt®k kºz¿l a nagyobb 

DIN 4020 

DIN 4021 

60-100 m az alapfelt§r§sokn§l 

20 m h§l·zatsŤr²t®sn®l (akn§k, kis§tm®rŖjŤ 

f¼r§sok) 

3ĬhH**
 

6 m 

¥NORM 2074 40 m  

(kis dep·nia alapter¿let eset®n min. 3 f¼r§s) 

1,2ĬhH legal§bb 1 f¼r§sn§l, de hmin =15 m 

szab§lyos r®tegzŖd®s eset®n hmin=10 m 

* Az EUROCODE-n§l a megadott f¼r§si t§vols§g ®rt®kek a kis terhel®sŤ, s¿llyed®sre nem ®rz®keny 

®p²tm®nyekre vonatkoz· adatok. A f¼r§sm®lys®g a tºlt®sekre vonatkoz· anal·gia alapj§n. 

** h H: a hullad®k feltºlt®si magass§ga 

*** B: a feltºlt®s sz®less®gi m®rete 

A 2.6. t§bl§zat alapj§n l§thatjuk, hogy orsz§gonk®nt el®gg® elt®rŖ a szab§lyoz§s, k¿lºnºsen a 

felt§r§sok m®lys®g®t illetŖen. Mindamellett a t§bl§zat alapj§n megfogalmazhat· egy javasolt felt§r§si 

rend: 

A felt§r§sok sŤrŤs®ge (t§vols§ga): hekt§ronk®nt legal§bb n®gy magf¼r§s (50Ĭ50 m h§l·) a 

magf¼r§sok kºzºtt 25-30 m®terenk®nt egy-egy kis§tm®rŖjŤ talajmechanikai f¼r§s vagy szond§z§s. 

A felt§r§sok megk²v§nt m®lys®ge: 

 A fºldtani fel®p²t®s bonyolults§g§t·l f¿ggŖen legal§bb 2 vagy tºbb f¼r§s t§rja fel azt a 
r®tegºsszletet, amelynek az alakv§ltoz§sa k§ros a lerak· §ll®konys§g§ra, zavartalan 

¿zemel®s®re. Medenc®k elhelyez®s®n®l a f¼r§sok m®lys®ge legal§bb 1,5-szerese legyen a 

medence m®lys®g®nek, illetve a hullad®k feltºlt®si magass§g§nak. 

 A tov§bbi magf¼r§sok m®lys®ge 10-15 m, a fºldtani fel®p²t®stŖl f¿ggŖen. A f¼r§sok 

egy®rtelmŤen t§rj§k fel a lerak· alatti term®szetes v®delmet ny¼jt· fºldtani kºzeget, 

valamint az elsŖ ºsszef¿ggŖ v²zad·/v²zvezetŖ ºsszletet. 

 A kis§tm®rŖjŤ f¼r§sok m®lys®ge legal§bb 6,0 m legyen. 
A mintav®teli sŤrŤs®g: a mintav®teli sŤrŤs®get a vonatkoz· szabv§nyok megadj§k, az §ltal§nos 

gyakorlat szerint legal§bb 0,8-1,0 m®terenk®nt, ill. kisebb r®tegvastags§g eset®n minden r®tegbŖl 

sz¿ks®ges legal§bb egy-egy minta. 

A 2.7. t§bl§zat §ttekint®st ad a k¿lºnbºzŖ fºldtudom§nyi m·dszerek, kutat§sok alkalmaz§si 

lehetŖs®geirŖl a hullad®klerak·k, szennyezett ter¿letek kutat§sa, felt§r§sa ter®n.
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